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@ Einleitung 1.2 Aktivierung der SW-Upgrades von JETI model
1.1 DC/DS e ECCT TR U . oo rii
5 X X X . . Installierte Module . R
Die Sender DC-16 Il sind unter Mitarbeit von professionellen Piloten = ... | ausgerustetist.
und Weltmeistern entstanden. Diese Sender wurden mit dem Ziel XXXX-XXAX-XXXK-XXXX 2. Registrieren Sie sich unter
maximaler Anwenderfreundlichkeit, einfacher Bedienung, 900MHz Backup aktivieren v swshop.jetimodel.com.
maximaler Lebensdauer und Zuverldssigkeit der mechanischen Zwei-Weg HF v 3. Klicken Sie in diesem
Bauteile entwickelt. Das Metallgehduse bietet maximalen Datenanalyse v Onlineshop auf ,,Register new
moglichen Schutz der Oberfliche vor Chemikalien, die einfache Audio Player ¥ | product” und fiillen das
Formgebung erleichtert Wartungsarbeiten. Die mit hdochster Sprachausgabe v hinterlegte Formblatt aus. Wichtig
Prazision gefertigten und mehrfach kugelgelagerten Kreuzkntippel Servobalancer v dabei sind vor allem die korrekte
aus Metall zeugen in Verbindung mit magnetischen Hallsensoren F““'f““_'"s“”"’e" v Eingabe des Sendertypes (DC-
fur den innovativen Zugang zur Konstruktion dieser am hochsten 3"5'"""““ ; 1611), gefolgt von der
beanspruchten Elemente einer Fernsteuerung. K::':Inummer stvonsa  Seriennummer (SN: X00000XXX)
Das oben am Sender angeordnete hintergrundbeleuchtete Display i:f:";:::er ;g ::;';g ?’:\u(j = Ru;kselge deds Dlsp:jlays zu
bietet ausgezeichnete Lesbarkeit und einen groBen Betrach- Logische schalter 2 vno| finden) und geben dann den 16
tungswinkel. Dank der hervorragenden Displayauflésung und Ver- GerateGbersicht: Eingaben 24 von 24 stelligen Reg:str:erungs.code
wendung vieler Graphikelemente ist es moglich, die Einstellungen Sequenzer 10 vonto|  (OOXX-X00X-XXXX-Xxxx) (zu finden
einfach und intuitiv zu halten, vor allem bei der Darstellung von Stoppuhren 10 von 10 ;‘n:e;’:."iy;;e;"i""kt;o"e"t'>
; Telemetrieanzeige 40 von 40 nstallierte Module” in der ersten
Telemetriedaten. Sprachausgabe.':reignis 30 von 30 Anzei g ereih e) ein. Nach der
Bei den DUPLEX-Produkten wurden die Méglichkeiten im Bereich *"“""‘I* ) 4: """_“g Registrierung des Senders
der Ubertragung von Telemetriedaten und deren el vor 5 i indivi i
Weiterverarbeitt?ng agr'n Display des Senders sowie ihre Analyse am o8 ZE mra lf(i?rnsr;s?ntséfe?:ar:,ztel:dsl\\//\;_duuell dc;e
Telemetriegeber 8 von 8 pgradae
PC erweitert. Beim Sender ist die Einstellung von Warnténen Sprachkommandos 15von1s, auswahlen. Die gewédhlten
(inklusive vom Anwender selbst erstellter Klange) moglich, damit Benutzerapplikationen v Upgrades kénnen Sie markieren
kénnen alle auf Telemetriedaten oder Geberzustanden beruhenden Servotelemetrie 16vwni6. und dann klicken Sie auf
Situationen und Informationen akustisch signalisiert werden. checkout”.
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4. Jetzt konnen Sie die ZahIlngsart wahlen und die Zahlung
vornehmen.

5.Wurde die Zahlung registriert, erhalten Sie einen speziell fuir lhren
Sender passenden und nicht auf andere Sender lbertragbaren
nFreischaltungscode” in Form einer Datei “Activation.bin” per E-
Mail.

6. Verbinden Sie die DC/DS-14 mit Ihrem Computer und aktivieren
Sieden USB Anschluss.

= Us

RREBERAE

Manuzl Update Lang

activation.bin

7. Kopieren Sie die Datei “Activation.bin” in das Hauptverzeichnis
der Sender SD Speicherkarte (nicht in irgendeinen Ordner!). Der
Inhalt der Speicherkarte des Senders sieht dann so aus:

8. Dann im Sender den USB Modus beenden (liber Softtaste “Esc”)
und Neustart/Update bestatigen. Danach das USB Kabel entfernen
und der Sender startet automatisch das Upgrade.

Die erfolgreiche Aktivierung wird dann in der Liste der
installierten SW Module angezeigt. Der Sender ist damit wieder
betriebsbereit.

1.3 Eigenschaften

Duplex 2,4GHz - die Sender nutzen fiir Steuerung und Empfang von
Telemetriedaten vom Modell das drahtlose System Duplex 2,4GHz,
welches ebenfalls von der Firma JETI model entwickelt worden ist.
Das Ubertragungssystem Duplex 2,4GHzist sehr zuverldssig und hat
sich seitvielen Jahren bewahrt.

Duplex 900 Mhz NG - die DS-16 Sender verfligen Uber ein Backup-
Ubertragungssystem fir unibertroffene
Datenlbertragungssicherheit und Zuverlassigkeit.

Eingebaute Telemetrie - die Sender wurden von Anfang an mit
Rucksicht auf Gbersichtliche Darstellung und Telemetrienutzung fiir
ferngesteuerte Modelle entwickelt.

Die Konstruktion - wurde ein exklusives Design in Verbindung mit
derVerwendung von Materialen héchster Qualitdt zugrunde gelegt,
um ein innovatives Erscheinungsbild, maximalen Komfort und
Langlebigkeit sicherzustellen.

Prdzise Kreuzkniippel - in Kugellagern gelagert, garantieren im
Zusammenwirken mit kontaktloser Abtastung eine langjahrige
Lebensdauer.

Haptisches Feedback - die Steueraggregate sind mit
Vibrationsmotoren ausgestattet, die fir Alarmbenachrichtigungen
verwendet werden kdnnen (Timer/Alarme usw.).

LCD Bildschirm - die Sender verfiigen liber ein 3,5” Display mit einer
Auflésung von 320x240 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung,



welches eine perfekte Lesbarkeit unter allen Gegebenheiten
ermdglicht.

Li-lon Akku - eine zuverldssige und sichere Energiequelle hoher
KapazitdtundlangerLebensdauer.

Einfaches Laden - es genligt nur den Netzadapter anzuschlieBen.
Beim Laden wird im Display des Senders der Ladezustand des Akkus
angezeigt.

Integrierte Antenne - die Antenne ist ein integraler Bestandteil des
Senders und somit wirksam gegen mechanische Beschdadigung
geschiitzt.

Hohe Speicherkapazitdt - ausreichend dimensioniertes internes
Speichervolumen zum Ablegen von Modellen, Sounds,
Telemetriedaten usw.

USB-Schnittstelle - einfache Verbindung zum PC. Einfache
Aktualisierung der Firmware, Kopieren von Sounddateien und
Herunterladen vonTelemetriedaten.

Komfortable Bedienung - der Drehgeber ermdglicht in Verbindung
mit den Funktionstasten ein schnelles und einfaches Navigieren
durch das Sendermenti.

Digitale Trimmung - schnelle und prdzise Abstimmung der
Servoneutralstellungen mit der Méglichkeit einer automatischen
Trimmung.

Einfacher Austausch von Schaltern - alle im Sender verbauten
Schalter und Taster konnen einfach demontiert und nach freier Wahl
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am Senderangeordnet werden.

Intuitive Programmierung - die Sendersoftware wurde auf eine
intuitive Bedienung ausgelegt, bei der Sie weitgehend interaktiv
unterstuitzt durch die einzelnen Mentiipunkte gefiihrt werden.

Integriertes Mikrofon mit Spracherkennung - durch das integrierte
Mikrofon kénnen Sie eigene Audio-Dateien problemlos vorbereiten.
Dariliber hinaus konnen Sie dem Sender mehrere Sprachbefehle
zuordnen.

Abspielen eigener Kldnge - die Sender libernehmen die Funktion
eines Audio-Players. Zusatzlich kénnen Sie auswahlen, bei welchem
Ereignis derKlang abgespielt werden soll.




1.4 Struktur der Anleitung

Teile der Anleitung, die lhrer Aufmerksamkeit nicht entgehen
sollten, sind vom tibrigen Text abgesondert und je nach Wichtigkeit
farblich markiert.

Ratschlag, Hinweis _

Als gute Basis fiir die Arbeit mit dem Sender ist es ratsam, mit dem 3.
Abschnitt der Anleitung anzufangen, in welchem Sie vom ersten
Einschalten bis zur Erstellung eines Mustermodells begleitet
werden. Damit erfassen Sie schnell und intuitiv die Programmierung
und danach schaffen Sie problemlos lhr eigenes Modell zu erstellen..
Falls Sie mit einer der Senderfunktionen nicht zurechtkommen,
finden Sie im 4. Abschnitt eine komplette Beschreibung aller
Positionen des Sendermenis. Der nachfolgende Abschnitt
behandelt spezielle Mischer und Flugphasen. Der letzte Abschnitt
befasst sich mit der Sendertelemetrie.
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1.5 Technische Unterstiitzung

Falls Sie bei der Einstellung einer Senderfunktion nicht
zurechtkommen oder unsicher sind, nutzen Sie ohne Bedenken
einesdergezeigten Hilfsangebote:

1. WEB

Auf den Internetseiten des Herstellers finden Sie einen Abschnitt in
welchem Sie Ratschlage, Tipps oder oft vorkommende Fragen (FAQ)
finden, diein den meisten Féllen Ihre Fragen beantworten.

2.Handler, Hersteller

Antworten auf |hre Fragen erhalten Sie auch bei Handlern, in
Service-Zentren oder direkt beim Hersteller JETI model s.r.o.

3.Service

Auf das Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten nach Verkauf
unter der Voraussetzung gewihrt, dass es in Ubereinstimmung mit
dieser Anleitung beivorgeschriebener Spannung betrieben worden
ist und mechanisch nicht beschadigt ist. Bei einer Reklamation des
Produkts fligen Sieimmer einen Kaufbeleg bei. Garantiereparaturen
und Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist flihrt der Hersteller
durch.
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1.6 Packungsinhalt DC-16 Il 1.7 Packungsinhalt DS-16 II
1.SenderDC-161l, 2.Netzadapterzum LadendesSenders, 1.SenderDS-161lI, 2.Netzadapterzum Laden des Senders,
3. Alukoffer, 4. USB-Kabel, 5. Schliisselsatz (HEX 1,5; TORX 10), 3. Alukoffer, 4. USB-Kabel, 5. Schlisselsatz (HEX 1,5; TORX 10),

6.Reinigungslappen, Betriebsanleitung, 6.Reinigungslappen, Betriebsanleitung,




@ Technische Daten

Parameter DC-16 1l. DS-16 II.

Kanale

24

24

Control Inputs (Stick/Switch,/Knaob)

18

16

Backup Module SOOMHz NG (next
generation) 863 - 870 MHz (EU),
902 - 928 MHz (US)

(upgradable) *

(upgradable) *

Flugphasen

10

10

freie Mischer

20 (up to 25)

20 (up to 25)

graphische Darstellung der

Telemetriedaten Active Active
Audio Player Active Active
logische Schalter 16 (upto24) | 16 (up to 24)
Number of Remote Commmands 16 (upto 24) | 16 (up to 24)
Sequenzer 6 (up to 10) 6 (up to 10)
Timer 10 10
Datenfenster im Display 40 40
Sound bei Ereignis 20 (up to 30) | 20 (up to 30)
Alarme 40 40
Vibrationsalarm in den Steuerknippeln - -

Voice Output Active Active
MP3 Unterstiitzung Active Active
Mikrophon Active Active
Gyroeinstellungen 3 3
Servobalancer Active Active
Funktionskurven Active Active
Throttle Limiter (heli) Active Active
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Parameter DC-16 1. DS-16 1.

Vario Active Active
Flugphasentrimmung Active Active
Data Stream Logging 80 80
Telemetriegeber 8 8
Voice Commands O (upto 15) O (up to 15)
Lua Apps 10 10
Ditex Servo Telemetry 16 16
Double Path Active Active
Beschleunigungssensoren - Active
HF-Module 2.4GHz,/S00MHz HG 2/1 2/1
Material der Steuerknippelmechanik Aluminum Aluminum
Transmitter Frame Aluminum Aluminum
Auflasung der Steuerknlppel 4096 4096
g;lf::ki%rs;m/Vibration &/ Ja/-
interne SD-Karte 8 GB 8 GB
3.5" 3.5"
DisplaygrofBe ch?c);(;? f.gﬁx Sgc?c))(re ligl?x
contrast contrast
Gewicht [g] 1500g 1200g
Senderakku [mAh] Li-lon 6200 Li-lon 6200
Alukoffer ® °
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@ Beschreibung des Senders DC 3.1 Funktionselemente DC-16 I

1. Rechtes Kniippelaggregat K1/2 - der Sender unterstiitzt die Einstellung
eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzknlippel -> Modednderung.

2. Linkes Knlppelaggregat K3/4 - der Sender unterstitzt die Einstellung
eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzkniippel -> Modednderung.

3. Ein Schaltersatz Sa, Sb, Sc, Sd, Se, Sf, Sg, Sh, Si, Sj mit der Moglichkeit zur
eigenen Konfiguration

4. Digitaltrimmungen deslinken KreuzknlippelsT3,T4
5. Digitaltrimmungen des rechten KreuzkntppelsT1,T2
6. Seitlicher Drehgeber5rechts
7. Seitlicher Drehgeber 6 links
8. Drehgeber7
9. Drehgeber8
10. LCD-Display
11. Funktionstaster F 1-5, die Tasterfunktionen werden im Display angezeigt

| 12. Hauptschalter
----- || = : 13. Drehgeber (3D)
= : 14. Meniitaste

15. TasteESC

16. Antenne
Huplex : 17. Ladebuchse
CrARSON Lins 18. USB-Schnittstelle

19. Kopfhorerbuchse
20. LED-Anzeige
21. Lautsprecher

22. Montagedffnungen zur Befestigung der Halteblgel
23. Mikrofon
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3.2 Innenlayout DC-16 1l

24. Akku

25. Speicherkartenadapter+ Speicherkarte (8GB)
26. AnschlussPPMOut

27. Knlppelaggregat-nichtselbstneutralisierend
28. Knippelaggregat, selbstneutralisierend

29. Modulle2.4GHz

30. Modulle 900MHz NG (Next Generation)

31. FMAntenne, PPMEin/Ausgang

32. Akkuanschluss
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4. Sichern Sie den Oberteil gegen den Unterteil durch gegensinni-
gesDrehen (Kontern).

3.3 Kreuzkniippel

A
Aiad

3.3.1 Langeneinstellung der Steuerkniippel

Die Kreuzknlppel sind langenverstellbar und kénnen sehr einfach
justiert werden. Der Knlippel besteht aus zwei Teilen. Gehen Sie

beim Einstellen folgendermalen vor:

1. Ergreifen Sie den
geriffelten Oberteil des
Knippels und 16sen ihn
durch Drehung entgegen
dem Uhrzeigersinn.

2. Schrauben Sie ihn auf
diegewtinschte Lange.

3. Den Unterteil des
Knippels drehen Sie
entgegen dem
Uhrzeigersinn, wodurch
der Unterteil des Knlippels
festgezogen wird.

3.3.2 Einstellung der Winkellage des Steuerkniippels
Aus Grinden einer besseren Steuerungsergonomie kann die
Winkellage der Kreuzkniippel eingestellt werden.
1. Schalten Sie den Sender aus und |6sen Sie die Schrauben des
Gehdusebodens

Ziehen Sie den Akkustecker ab.




2. Losen Sie beide Befestigungsschrauben des
Knlipp iR im0

3. DrehenSiedasKniippelaggregatindie gewiinschte Lage.
4. Ziehen Sie beide Befestigungsschrauben wieder festan.

5. Verbinden Sie den Akkustecker. Montieren Sie die hintere
Abdeckung des Senders und ziehen Sie alle

3.3.3 Einstellung der Federkraft der Riickstellfeder

Wenn bei der Bewegung des Kreuzknilppels der
Bewegungswiderstand nicht Ihren Vorstellungen entspricht, kon-
nen Sie die Kraft der Riickstellfederin einer der Achsen einstellen.

1. Schalten Sie den Sender ab und |6sen Sie die Schrauben der
Rickwand. Ziehen Sie den Akkustecker.

2. Mit den bezeichneten Schrauben verandern Sie die Kraft der
Riickstellfeder. Durch Drehen der Schraube gegen
den Uhrzeigersinn verringern Sie die Kraft dieser Feder. Als
Folge davon ergibt sich ein geringerer Verstelllwiderstand
bei Bewegung des Kreuzkniippels in dieser Achse. Durch
Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn erhéhen Sie die Kraft

der entsprechenden Feder. Als Folge davon ergibt sich ein erhéhter
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Verstellwiderstand bei Bewegung des
Kreuzkniippelsin dieser Achse.

e

3. SchlieBen Sie den Akustecker an. Montieren Sie den
Senderboden wieder und ziehen Sie alle

3.3.4 Einstellung der Kraft und Art der Kniippelbremse

Bevorzugen Sie eine weiche Bremse der Steuerkniippel oder eine
Rastung? Den Sender DC-16 Il kdnnen Sie ganz nach eigenem
Bedarf bei der Modellsteuerung einstellen. Wie in der Abbildung
gezeigt, wird die Art der Bremse durch jeweils eine eigene Schraube
eingestellt.

1. Schalten Sie den Sender ab und l6sen Sie die Schrauben der
hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab.

2. Winschen Sie eine weiche Bremse, 16sen Sie schrittweise die
mit, A bezeichnete Einstellschraube der Bremse” (gegen den
Uhrzeigersinn).Losen Sie die Schraube bis zu dem Punkt, bis bei
der Kniippelbewegung die,Schrittwirkung” ausbleibt. Die mit
.B bezeichnete Einstellschraube der weichen Bremse”
ziehen Sie (im Uhrzeigersinn) so weit an, bis sich die
gewiinschte Bremswirkung ergibt.



ACHTUNG: Gehen Sie dabei vorsichtig vor und drehen die
Schrauben nur jeweils 1/8 Umdrehungen weit und
fiihlen Sie die Verdnderung. Zu starke Anderungen
konnen die Brems-/Ratschenfeder beschddigen.

Wollen Sie eine Rastwirkung, ziehen Sie schrittweisediemit , A
bezeichnete Einstellschraube der Rast-Bremse” (im
Uhrzeigersinn) bis zu dem Punkt an, bis bei
Knippelbewegung die Einzelschritte des Knlppels in
gewdlnschter Stérke ,spiirbar” werden. Lésen Sie die mit ,B
bezeichnete Einstellschraube der weichen Bremse” (gegen
den Uhrzeigersinn).

3. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie den
Senderboden des DCund ziehen alle Schraubenan.

duplex« cmex

3.3.5 Wegeinstellung Gas-/Pitchkniippel

Der mechanische Weg kann an die personlichen Vorlieben
angepasst werden.

1. Sender ausschalten, die 8 Schrauben des Senderbodens I6sen
und diesen abnehmen. Senderakku abstecken.

2. Mit den gekennzeichneten Schrauben (->siehe Abbildung) kann
der Weg eingestellt werden. Verstellen der Schrauben im
Uhrzeigersinn verkiirzt den Knlippelweg.

3.Senderakku anschlieBen und Senderboden wieder verschrauben.

Nach jeder Anderung des Kniippelweges muss der Sender neu

kalibriert werden - die Beschreibung finden Sie unter 9.6.3.1 -

Kalibrieren der Proportionalgeber.




3.3.6 Anderung des Steuermodus

Der Sender ist mit Universal Quad-Sticks ausgestattet. Beide
Steueraggregate sind identisch und es ist moglich, den Sender in
allen Steuermodi (Mode 1 bis 5) zu betreiben. Nach der
mechanischen Anpassung wird im Sender-Menl unter "Meni -
Systemfunktionen - Senderkonfiguration - Steuermodus der
gewlinschte Steuermode festgelegt. Nach der mechanischen
Umstellung wird unter Menii - Systemfunktionen - Sender-
konfiguration - Steuermodus der gewiinschte Steuermode
festgelegt. Fiir den Umbau des Steuermodes schrauben Sie den
Ruckdeckel des Senders ab und trennen den Senderakku mit dem
Steckervon der Hauptplatine.

A. Einstellung des Quad-Sticks fiir Kniippelratsche/-bremse -
(Drosselkniippel, Funktion nicht selbstneutralisierend)

1. Lésen Sie Schraube A.

2. Hebel Banheben, sodass Bauteil C gedreht werden kann.

3. Bauteil Cum 90°in der Richtung des gezeigten Pfeiles drehen um
den Hebel Bin deroberen Position zu blockieren.
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4.Bitte Schraube A wiederfestziehen.

5.Uber die Schrauben D und E kénnen Sie die Harte der
Ratsche/Knippelbremse nach eigenen Belieben und
Steuergefiihl einstellen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor und
drehen die Schrauben nur jeweils 1/8 Umdrehungen weit und
fihlen Sie die Verdnderung. Zu starke Anderungen kénnen die
Brems-/Ratschenfeder beschadigen.

B. Einstellung des Quad-Sticks fiir Hohenruder - (kein
Drosselkniippel, Funktion selbstneutralisierend)

1. Lésen Sie Schraube A.

2. Hebel Banheben, sodass Bauteil Cgedreht werden kann.

3. Bauteil Cum 90°in der Richtung des gezeigten Pfeiles drehen um
dieBlockierung des Hebels B aufzuheben.

4. Bitte Schraube A wiederfestziehen.

5. Losen Sie die Schrauben E and D soweit, dass die Bremse/Ratsche
nicht mehr spirbar ist. Der Knilppel sollte sich nun frei und
selbstneutralisierend bewegen lassen.




duplex« cmex

3.3.7 Kniippelschalter/-tastermontage

Wollen Sie einen Sender DC-16 Il mit einem Schalter/Taster im
Steuerkniippel verwenden, kénnen Sie das angebotene optionale
Zubehor nutzen:

» Steuerknippel mit 2-Stufenschalter % —— E =

e Steuerknippel mit 3-Stufenschalter = § ‘\ _\
e Steuerknlppel mitTaster b b
*  Knilppel mit Drehgeber

Hinweis: Fiir die Montage des Schalters/Tasters in die
Kniippelaggregate empfehlen wirunser Servicecenter

1. Schalten Sie den Sender ab und l6sen Sie die Schrauben der

hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab.

2. ZiehenSiedie Stecker"X+Y +S"vonderPlatineab.

3. Losen Sie die Kabel der Knippelaggregate aus den
Halterungen.

4. LosenSiebeideBefestigungsschraubenvom Kniippelaggregat.

5. Ziehen Sie das Knlippelaggregat heraus (von der
Senderriickseite her). Die nachfolgende Montage geschieht
auBerhalb des Senders.

6. Losen Sie das (geriffelte) Knilppeloberteil (durch Drehen
entgegendem Uhrzeigersinn)

7. Fihren SiedieKabel des Schalters/Tastersdurchdie Offnung

im Steuerknippel.

8. StellenSiedieLdngedes Steuerkniippelsein.

Hinweis: Nach Einbau des Steuerkniippels mit Schalters / Taster
istdieLdngeneinstellung des Steuerkniippels nurdann
moglich, wenn Sie die Sicherungsschraube Iosen.
Andernfalls kénnten die Kabel des Schalters / Tasters
abgedrehtwerden.




9. Flhren Sie die Kabel durch die hohle Achse der
Knuppelaggregate.

10. Loten Siedie Litzen auf die vorgesehenen Lotpunkte der Platine
- beachten Sie die Ubereinstimmung der Anschlussreihenfolge mit
dergegeniiberliegenden, bereits geléteten Litze!

11. Bewegen Sie den Kreuzkniippel bis auf Anschlag in alle
Richtungen um die Kabelldingen im beweglichen Teil der
Steuereinheit abzugleichen und ziehen Sie die Kabel auch noch
leicht von der Steuereinheit weg. Die Kabel Leiter sollten im
beweglichen Teil der Steuereinheit genligend Freiraum haben,
damit sie die beweglichen Teile nicht beriihren und nicht auf
Biegung beanspruchtwerden.

B

12. SteckenSiedasKnippelaggregatzuriickin den Sender.

13. Ziehen Sie beide Befestigungsschrauben der Kreuzkniippel-
Einheit festan.

14. Schlieen Sie die Stecker der zur Einheit gehdrenden Kabel
wieder an. Orientieren Sie sich an den Kabelldngen. SchlieBen
Sie das langste Kabel so an, dass es am weitesten entfernt von
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der Sendermitte zu liegen kommt (3 Stecker X, Y, S aus einem

Knippelaggregat).

15. Sichern Sie die Kabel der Kreuzknlippel-Einheiten wiederin den
Halterungen.

16. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie die

Senderriickwand und ziehen alle Schrauben fest.

Konfiguration des Kniippelschalters

Nach Installation des Schalters in den Steuerkniippel muss dessen
Typ im Sender konfiguriert werden, damit seine richtige Funktion
gewiahrleistet wird. Dies wird im Sendermenii ,,HAUPTMENU ->
Erweiterte Einstellungen -> Sticks/Schalter Setup”.
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3.4 Schalter auswechseln

Alle Schalteram Sender kénnen leicht demontiert und durch andere
Typen ersetzt werden. Der Sender erkennt automatisch den
Schaltertyp. ZurVerfligung stehen folgende Varianten:

e 2und 3 Stufen-Schalterlang ohne Arretierung
e 2und 3 Stufen-Schalter kurz, lang

Sie kénnen entweder die Schalter beliebig untereinander
austauschen, oder, wenn Sie eine andere Konfiguration wiinschen,
konnen Sie aus dem optionalen Zubehor auswahlen und
eintauschen.

Schalterkonfiguration der DC-1611/Auslieferzustand
Sa -2 Stufen-Taster

Sb -3 Stufen-Schalterkurz
Sc -2Stufen-Schalterkurz
Sd -2 Stufen-Schalterlang
Se -3Stufen-Schalterkurz
Sf -3 Stufen-Schalterkurz
Sg -3 Stufen-Schalterlang
Sh -2 Stufen-Schalter kurz
Si -2 Stufen-Schalterkurz
Sj -3Stufen-Schalterlang

Schaltertausch:
1. Schalten Sie den Sender ab und l6sen Sie die Schrauben der
hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab.

2. Losen Sie mit dem passenden Ziermutternschlissel (nicht im
Lieferumfang des Senders enthalten) die Ziermuttern und
entfernen Sie diese.

3. Ergreifen Sie nun von der Senderriickseite her den Schalter
an seiner Platine und ziehen Sie Ihn heraus. Dadurch ist die
Demontage erledigt.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beim ersten
Einschalten des Senders DC-16 Il nach Anderung der
Schalterkonfiguration, wird Sie der Sender auf die Anderung
aufmerksam machen. Kontrollieren Sie alle fiir die Schalter

eingestellten Funktionen.




3.5 Trimmungen

Mit den Kreuzknlppeln steuern Sie die Basisfunktionen, wie z. B.
Gas, Querruder, Hohen- und Seitenruder. Unter den
Kreuzsteuerkniippeln befinden sich vier Tasten, die die Aufgabe der
digitalenTrimmung Gbernehmen.

Die Trimmungen werden wahrend des Fluges zur Feineinstellung
der Fluglage verwendet. Die Einstellungen der Timmungen werden
automatisch so gespeichert, dass beim Abschalten und
Wiedereinschalten des Senders die Trimmwerte beibehalten
werden.

Jedes Modell hat eine eigene Trimmeinstellung. Ebenso kdnnen alle
Flugphasen der Modelle verschiedene Trimmkonfigurationen
haben.

Durch Driicken einer Trimmtaste wird die Servostellung um einen
Trimmschritt verdndert und gleichzeitig erscheint das Meni mitden
Trimmeinstellungen am Display. Bei langem Driicken der
Trimmtaste werden automatisch die Trimmschritte mit akustischer
Signalisation addiert oder subtrahiert.

Im Menii, Trim" ist es moglich die automatische Trimmfunktion
einzuschalten.
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Die Schritt-und Wegeinstellung derTrimmung erfolgtim
HAUPTMENU -> Feineinstellungen -> Digitaltrimmung

3.6 Der Akku

Der DC-16ll wird durch einen Li-lon Akku mit Strom versorgt und
enthdlt eine integrierte Ladeelektronik. Im eingeschalteten Zustand
des Senders wird in der oberen Statusleiste des Displays der
Akkuzustand angezeigt. Der Akku wird bereits in der Produktion
eingesetzt und angeschlossen.

3.6.1 Laden

Der Sender kann Uber den mitgelieferten Netzadapter oder Uber
einen USB-Anschluss geladen werden.

Fir schnelles Laden nutzen Sie den Netzadapter, bei dem die
Ladezeit etwa 3 Stunden betragt. Beim Laden kann der Sender ein-
oder ausgeschaltet sein. Der Ladezustand wird Uber eine LED oder
im eingeschalteten Zustand des Senders (ber eine Anzeige im
Display signalisiert.

Die Vorgehensweise beim Laden:

1.  SteckenSieden NetzadapterandasNetzan.

2. Dasausdem Adapter flihrende Kabel mit Koaxstecker stecken
Sieindie Ladebuchse an der Stirnseite des Senders.

Der Ladezustand wird mittels LEDs signalisiert:

» Der Akku ist entladen - die rote LED blinkt langsam, die
grine LED leuchtet nicht.



» Der Akku ist fast voll geladen - die rote LED leuchtet stetig,
diegrine LED leuchtet nicht.

e Der Akku ist voll geladen - die rote und griine LED leuchten
stetig.

3.6.2 Akkutausch

Wenn Sie sich entschlieBen den Akku auszutauschen oder
abzuklemmen, verfahren Sie folgendermaf3en:

1. Schalten Sie den Sender aus und nehmen den hinteren
Gehausedeckel ab.

2. Ziehen Sie den Akkustecker ab. Dazu die Sicherungsklammer
des Steckers driicken.

3. Losen Sie den Befestigungsgurtdes Akkus.

Ratschlag: Nach Abklemmen des Akkus fiir eine Zeit Idinger als
eine Minute wird die Zeiteinstellung geléscht.

Hinweis: Betreiben Sie den DC-16 Il ausschlieBlich mit
Originalakkus oder mit vom Hersteller genehmigten
Akkus.
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3.7 PPM In/Out Anschlussbuchse

Con.B

Der Ausgang ,Con” kann fiir den Anschluss externer HF-Module
verwendet werden. Das Pinout entspricht dem Jetibatchkabel und
ist in der folgenden Abbildung beschrieben. Wir ersuchen Sie zu
beachten, dass die Ausgangsspannung (plus) unstabilisiert vom
Senderakku zur Verfligung gestellt wird, dh. je nach Ladezustand
zwischen ~4.0 und 3.4Volt betragt.

PPMEingang (3V-Logik)
Plus
Minus

P wWDbN=

PPM Ausgang (3V Logik, Einstellungenim Menu
»System->Konfiguration”)
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3.8 Handhabung

Den Sender DC-16 Il kann man bequem handhaben, wenn er an der
Antennenkonsole, wie im Bild gezeigt, festgehalten wird.

fn=rt

3.9 Austausch der SD Karte

Ziehen Sie den Akkustecker ab.

Schieben Sie zum Offnen des SD-Karten-Halters den metallenen
Rahmen mit dem Fingernagel nach rechts und klappen diesen dann
vorsichtig auf. Die Micro-SD Karte kann nun entnommen werden.
Zum Einbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
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@ Beschreibung des Senders DS 4.1 Funktionselemente DS-16ll

1. Rechtes Knlippelaggregat K1/2 — der Sender unterstiitzt die Einstellung
eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzkniippel -> Modednderung.

2. Linkes Knlippelaggregat K3/4 - der Sender unterstiitzt die Einstellung
eines beliebigen Modes, siehe Kapitel Kreuzknilippel -> Modednderung.

3. Ein Schaltersatz Sa, Sb, Sc, Sd, Se, Sf, Sg, Sh mit der Moglichkeit einer
eigenen Konfiguration

4. Digitaltrimmungen deslinken KreuzknlppelsT3,T4

5. Digitaltrimmungen desrechten KreuzknippelsT1,T2

6. Seitlicher Drehgeber5rechts

7. Seitlicher Drehgeber 6 links

8. Drehgeber7

9. Drehgeber8

10. LCD-Display

11. Funktionstaster F 1-5, die Tasterfunktionen werdenim Display angezeigt

12. Hauptschalter

13. Drehgeber(3D)

14. Menutaste

15. Taste ESC

16. Antennen2,4GHz

17. Ladebuchse

18. USB-Schnittstelle

19. PPMEin/Ausgang

20. LED-Anzeige

21. Lautsprecher

3 \ 22. Montageoffnungen zur Befestigung der Haltebtigel

Cluplex 23. Senderaufhingung

Ehason Lie i 24. Kopfhorerbuchse
’ 25. Antennen 900 MHz
26.Mikrofon
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4.2 Innenlayout

27. Akkuanschluss

28. Akku

29. Anschluss PPMOut

30. Knuppelaggregat-nichtselbstneutralisierend
31. Knuppelaggregat-selbstneutralisierend

32. SDCard
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4. Sichern Sie den Oberteil gegen den Unterteil durch
gegensinniges Drehen (Kontern).

4.3 Kreuzkniippel

4.3.1 Langeneinstellung der Steuerkniippel

Die Kreuzknlppel sind langenverstellbar und kénnen sehr einfach
justiert werden. Der Knlippel besteht aus zwei Teilen. Gehen Sie
beim Einstellen folgendermallen vor:

1. Ergreifen Sie den
geriffelten Oberteil des
Knippels und 16sen ihn
durch Drehung entgegen
dem Uhrzeigersinn.

2. Schrauben Sie ihn auf
diegewtinschte Lange.

3. Den Unterteil des
Knippels drehen Sie
entgegen dem
Uhrzeigersinn, wodurch
der Unterteil des Kniippels
festgezogen wird.

4.3.2 Einstellung der Winkellage des Steuerkniippels

Aus Grinden einer besseren Steuerungsergonomie kann die
Winkellage der Kreuzkniippel eingestellt werden.

1. Schalten Sie den Sender aus und I6sen Sie die Schrauben des
Gehausebodens

Ziehen Sie den Akkustecker ab.




3. DrehenSiedasKnippelaggregatindie gewiinschte Lage.
Ziehen Sie beide Befestigungsschrauben wieder fest.

5. Verbinden Sie den Akkustecker. Montieren Sie die hintere
Abdeckung des Senders und ziehen Sie alle

4.3.3 Einstellung der Federkraft der Riickstellfeder

Wenn bei der Bewegung des Kreuzknilppels der
Bewegungswiderstand nicht lhren Vorstellungen entspricht,
konnen Sie die Kraft der Rickstellfeder in einer der Achsen
einstellen.

1. Schalten Sie den Sender ab und 16sen Sie die Schrauben der
Rickwand.Ziehen Sie den Akkustecker.

2. Mit den bezeichneten Schrauben verdndern Sie die Kraft der
Riickstellfeder. Durch Drehen der Schraube gegen den
Uhrzeigersinn verringern Sie die Kraft dieser Feder. Als Folge
davon ergibt sich ein geringerer Verstelllwiderstand bei
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2. Losen Sie beide Befestigungsschrauben des
Knuppelaggregates

Bewegung des Kreuzkntippels in dieser Achse. Durch Drehen
der Schraube im Uhrzeigersinn erh6hen Sie die Kraft der
entsprechenden Feder. Als Folge davon ergibt sich ein erhéhter
Verstellwiderstand bei Bewegung des Kreuzknippels in
dieser Achse.

3. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie den
Senderboden wieder und ziehen Sie alle
Schrauben fest.

4.3.4 Einstellung der Kraft und Art der Kniippelbremse

Bevorzugen Sie eine weiche Bremse der Steuerkniippel oder eine
Rastung? Den Sender DS-16 kénnen Sie ganz nach eigenem Bedarf
bei der Modellsteuerung einstellen. Wie in der Abbildung gezeigt,
wird die Art der Bremse durch jeweils eine eigene Schraube
eingestellt.

1. Schalten Sie den Sender ab und l6sen Sie die Schrauben der
hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab.
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2. Winschen Sie eine weiche Bremse, I6sen Sie schrittweise die 4.3.5 Wegel'nstellung Gas-/Pltchk.nuppe.! ) )
mit ,A bezeichnete Einstellschraube der Bremse” (gegen Der mechanische Weg kann an die personlichen Vorlieben
den Uhrzeigersinn). Losen Sie die Schraube bis zu dem Punkt, angepasstwerden.

bis bei der Knlippelbewegung die ,Schrittwirkung” ausbleibt.
Die mit ,B bezeichnete Einstellschraube der weichen
Bremse” ziehen Sie (im Uhrzeigersinn) so weit an, bis sich die
gewlinschte Bremswirkung ergibt.

1. Sender ausschalten, die 8 Schrauben des Senderbodens 16sen
und diesen abnehmen. Senderakku abstecken.

2. Mit den gekennzeichneten Schrauben (->siehe Abbildung) kann
der Weg eingestellt werden. Verstellen der Schrauben im
Uhrzeigersinn verkirzt den Kniippelweg.

3.Senderakku anschlieen und Senderboden wieder verschrauben.

Wollen Sie eine Rastwirkung, ziehen Sie schrittweise die mit ,,A
bezeichnete Einstellschraube der Rast-Bremse” (im
Uhrzeigersinn) bis zu dem Punkt an, bis bei
Knuppelbewegung die Einzelschritte des Knippels in
gewdlinschter Stdrke ,spiirbar” werden. Losen Sie die mit ,,B
bezeichnete Einstellschraube der weichen Bremse” (gegen
den Uhrzeigersinn).

Nach jeder Anderung des Kniippelweges muss der Sender neu
3. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie den kalibriert werden - die Beschreibung finden Sie unter - Kalibrieren
Senderboden der DS-16 und ziehen alle Schrauben an. derProportionalgeber.
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4.3.6 Anderung des Steuermodus

Der Sender ist mit Universal Quad-Sticks ausgestattet. Beide
Steueraggregate sind identisch und es ist moglich, den Sender in
allen Steuermodi (Mode 1 bis 5) zu betreiben. Nach der
mechanischen Anpassung wird im Sender-Menl unter "Meni -
Systemfunktionen - Senderkonfiguration - Steuermodus der
gewlinschte Steuermode festgelegt. Nach der mechanischen
Umstellung wird unter Menii - Systemfunktionen - Sender-
konfiguration - Steuermodus der gewiinschte Steuermode
festgelegt. Fiir den Umbau des Steuermodes schrauben Sie den
Ruckdeckel des Senders ab und trennen den Senderakku mit dem
Steckervon der Hauptplatine.

A. Einstellung des Quad-Sticks fiir Kniippelratsche/-bremse -
(Drosselkniippel, Funktion nicht selbstneutralisierend)

1. Lésen Sie Schraube A.

2. Hebel Banheben, sodass Bauteil C gedreht werden kann.

3. Bauteil Cum 90°in der Richtung des gezeigten Pfeiles drehen um
den Hebel Bin deroberen Position zu blockieren.
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4.Bitte Schraube A wiederfestziehen.

5.Uber die Schrauben D und E kénnen Sie die Harte der
Ratsche/Knippelbremse nach eigenen Belieben und
Steuergefiihl einstellen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor und
drehen die Schrauben nur jeweils 1/8 Umdrehungen weit und
fihlen Sie die Verdnderung. Zu starke Anderungen kénnen die
Brems-/Ratschenfeder beschadigen.

B. Einstellung des Quad-Sticks fiir Hohenruder - (kein
Drosselkniippel, Funktion selbstneutralisierend)

1. Lésen Sie Schraube A.

2. Hebel Banheben, sodass Bauteil Cgedreht werden kann.

3. Bauteil Cum 90°in der Richtung des gezeigten Pfeiles drehen um
dieBlockierung des Hebels B aufzuheben.

4. Bitte Schraube A wiederfestziehen.

5. Losen Sie die Schrauben E and D soweit, dass die Bremse/Ratsche
nicht mehr spirbar ist. Der Knlppel sollte sich nun frei und
selbstneutralisierend bewegen lassen.
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4.3.7 Kniippelschalter/-tastermontage

Wollen Sie einen Sender DS-16 mit einem Schalter/Taster im
Steuerkntippel verwenden, kénnen Sie das angebotene optionale
Zubehornutzen:

» Steuerknippel mit 2-Stufenschalter — —
Steuerkniippel mit 3-Stufenschalter = _\
Steuerknuippel mitTaster @

*  Knippel mit Drehgeber

Hinweis: Fiir die Montage des Schalters/Tasters in die Kreuz-
kniippel-Einheit empfehlen wirunser Servicecenter.

1. Sender abschalten, die Schrauben am Senderboden |6sen und
den Senderboden abnehmen. Stecken Sie den Senderakku ab!
2. Losen Sie die 3 Befestigungsschrauben der T-formigen Platine.
3. Entfernen Sie die Platine, indem Sie diese einseitig, im Bereich
des Senderakkus vorsichtig und mit Gegendruck von oben
hochheben und somit die Steckkontakte 16sen. Kippen Sie die
vorsichtig Platine nach vornein Richtung Senderdisplay.
4. Entfernen Sie die Anschlisse der Knlippelaggregate von der
Senderplatine (3 Litzen X,Y,S)
5. Offnen Sie die Zugentlastungen der Anschlusskabel auf der
Hauptplatine.
6. Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben der
Kniippelaggregate.
7. Ziehen Sie beide Knilippelaggregate vorsichtig aus dem
Sendergehduse.
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11. Fihren Sie die Kabel durch die (hohle) Achse der
Knuppelaggregate.

12. Loten Siedie Litzen auf die vorgesehenen Lotpunkte der Platine
- beachten Sie die Ubereinstimmung der Anschlussreihenfolge mit
dergegeniiberliegenden, bereits geléteten Litze!

13. Bewegen Sie den Kreuzkniippel bis auf Anschlag in allen
Richtungen um die Kabelldingen im beweglichen Teil der
Steuereinheit abzugrenzen und ziehen Sie die Kabel auch noch
leicht von der Steuereinheit weg. Die Leiter sollten im
B beweglichen Teil der Steuereinheit genligend Freiraum haben,
9. FihrenSiedieKabel desSchalters/Tastersdurchdie Offnung damit sie die beweglichen Teile nicht berithren und nicht auf

im Steuerknippel. Biegung beanspruchtwerden.

8. Losen Sie das (geriffelte) Knlppeloberteil (durch Drehen
entgegen dem Uhrzeigersinn)

; 14. Stecken SiedasKnippelaggregatzuriickin den Sender.
10. Stellen Siedie Ldnge des Steuerkniippels ein. 15. Ziehen Sie beide Befestigungsschrauben der Kreuzkniippel-

Hinweis: Nach Einbau des Steuerkniippels mit Schalters / Taster Einheit fest.
istdieLdngeneinstellung des Steuerkniippels nur dann 16. SchlieBen Sie die Stecker der zur Einheit gehérenden Kabel
moglich, wenn Sie die Sicherungsschraube l6sen. wieder an. Orientieren Sie sich an den Kabelldngen. SchlieBen
Andernfalls konnten die Kabel des Schalters / Tasters Siedas ldngste Kabel so an, dass esam weitesten entfernt von

abgedrehtwerden.
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der Sendermitte zu liegen kommt (3 Stecker X, Y, S aus einem
Knippelaggregat).

17. Sichern Sie die Kabel der Kreuzknlppel-Einheiten wiederin den
Halterungen.

WarnungBeachten Sie bei der Kabelverlegung die
nachfolgenden Abbildungen - die Kabel miissen so
weit wie méglich von den Magnetelementen entfernt
sein. a.) Vermeiden Sie permanenten Kontakt der

18. Montieren Sie die T-Platine wieder an |hren Platz. Setzen Sie Kabel mit den (gekennzeichneten, siehe Abbildung)
dazu die Platine genau auf die Steckkontakte und schlieBen Sie Magnetelementen um eine

diese mit sanftem Druck. Beachten Sie die Kabelfiihrung zwischen
den Platinen, die Litzen diirfen weder geknickt, geklemmt noch
unter Zug gesetzt werden - bei Bedarf Kabelflihrung vorsichtig
adaptieren.Beachten Sie besonders die Kontakte der Antennen!

Beschddigung der Isolierung
zuverhindern.

19. ZiehenSiedie Montageschrauben der T-Platine fest.

20. SchlieBen Sie den Akkustecker an. Montieren Sie die
Senderriickwand und ziehen alle Schrauben fest.

Konfiguration des Kniippelschalters

Nach Installation des Schalters in den Steuerkniippel muss dessen : -

Typ im Sender konfiguriert werden, damit seine richtige Funktion Achten Sie auf eine saubere
gewidhrleistet wird. Dies wird im Sendermenti ,,HAUPTMENU -> Verlegung der
Erweiterte Einstellungen -> Sticks/Schalter Setup” durchgefiihrt, Flachbandkabel.
siehe Kapitel.




4.4 Schalter auswechseln

Alle Schalteram Sender kénnen leicht demontiert und durch andere
Typen ersetzt werden. Der Sender DS-16 erkennt automatisch den
Schaltertyp. ZurVerfligung stehen folgende Varianten:

¢ 2und 3 Stufen-Schalterlang ohne Arretierung
e 2und3Stufen-Schalter kurz, lang
* Potentiometer

Sie kénnen entweder die Schalter beliebig untereinander
austauschen, oder, wenn Sie eine andere Konfiguration wiinschen,
kénnen Sie aus dem optionalen Zubehor auswdhlen und
eintauschen.

Schalterkonfiguration der DS-16 im Auslieferzustand
Sa- 3 Stufen-Schalter kurz

Sb-2 Stufen-Schalterlang

Sc-2Stufen-Schalterkurz

Sd-2 Stufen-Schalterlang

Se-3Stufen-Schalterlang

Sf-2Stufen-Schalterkurz

Sg-2Stufen-Tasterlang

Sh-2 Stufen-Schalter kurz
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4.4.1 Vorgehendsweise zum Schalterausbau
1. Schalten Sie den Sender ab und I6sen Sie die Schrauben der
hinteren Abdeckung. Ziehen Sie den Akkustecker ab.

2. Losen Sie mit dem passenden Ziermutternschlissel (nicht im
Lieferumfang des Senders enthalten) die Ziermuttern und
entfernen Sie diese.

3.  Greifen Sie den Schalter an der Platine und ziehen Sie ihn aus
seinem Steckplatz.




4.Ziehen Sie das Flachbandkabel aus dem Anschluss auf der
Hauptplatine.

Die Orientierung des Flachbandkabels mit dem der Schalter mit der
Hauptplatine verbunden wird erkennen Sie in Abbildung 4a. Die
Kabel sind immer auf beiden Enden einseitig mit einer Farbe
gekennzeichnet (4b) - Die Orientierung dieser Markierungen muss
stets der folgenden Abbildung entsprechen:

4.4.2 Zusammenbau

1. Verbinden Sie das Flachbandkabel mit dem Anschluss am
Schalter - Orientierung beachten.

2. Fiihren Sie den Schalter durch die entsprechende Offnung am
Sendergehduse.

3. Verschrauben Sie die Ziermutter - dazu Ziermutternschlissel (als
Zubehor erhaltlich) verwenden.

4. Verbinden Sie das Flachbandkabel mit dem Anschluss auf der
Hauptplatine - Orientierung und Beschriftung beachten, die
Kennzeichnung der Schalters am Sendergehduse muss mit dem
Anschluss Gibereinstimmen!

5.Senderakku anschlieBen und Senderboden verschrauben.
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Bei der ersten Inbetriebnahme des Senders nach dem
Schalterumbau erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis auf die
gednderte Schalterzuordnung - Bestatigen Sie diesen Hinweis und
Uberpriifen Sie alle Funktionen bzw. deren Schalterzuweisungen.




4.5 Trimmungen

Mit den Kreuzknilippeln steuern Sie die Basisfunktionen, wie z. B.
Gas, Querruder, Hohen- und Seitenruder. Unter den
Kreuzsteuerknlippeln befinden sich vier Tasten, die die Aufgabe der
digitalenTrimmung Gbernehmen.

power

trim 3-4 ., ",

Die Trimmungen werden wahrend des Fluges zur Feineinstellung
der Fluglage verwendet. Die Einstellungen der Timmungen werden
automatisch so abgelegt, dass beim Abschalten und
Wiedereinschalten des Senders die Trimmwerte beibehalten
werden.

Jedes Modell hat eine eigene Trimmeinstellung. Ebenso kdnnen alle
Flugphasen der Modelle verschiedene Trimmkonfigurationen
haben.

Durch Driicken einer Trimmtaste wird die Servostellung um einen
Trimmschritt verandert und gleichzeitig erscheint das Meni mit den
Trimmeinstellungen am Display. Bei langem Driicken der
Trimmtaste werden automatisch die Trimmschritte mit akustischer
Signalisation addiert der subtrahiert.

Im Menii ,trim" ist es moglich die automatische Trimmfunktion
einzuschalten.
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Die Schritt-und Wegeinstellung der Trimmung erfolgtim
HAUPTMENU -> Feineinstellungen -> Digitaltrimmung

4.6 Der Akku

Der DS-16ll wird durch einen Li-lon Akku mit Strom versorgt und
enthalt eine integrierte Ladeelektronik. Im eingeschalteten Zustand
des Senders wird in der oberen Statusleiste des Displays der
Akkuzustand angezeigt. Der Akku wird bereits in der Produktion
eingesetzt und angeschlossen.

4.6.1 Laden

Der Sender kann Uber den mitgelieferten Netzadapter oder tber
einen USB-Anschluss geladen werden.

Fir schnelles Laden nutzen Sie den Netzadapter, bei dem die
Ladezeit etwa 3 Stunden betrdagt. Beim Laden kann der Sender ein-
oder ausgeschaltet sein. Der Ladezustand wird Uber eine LED oder
im eingeschalteten Zustand des Senders Uber eine Anzeige im
Display signalisiert.
Die Vorgehensweise beim Laden:
1.  SteckenSiedenNetzadapterandasNetzan.
2.  Dasausdem Adapter fiihrende Kabel mit Koaxstecker stecken
Sieindie Ladebuchse an der Stirnseite des Senders.
Der Ladezustand wird mittels LEDs signalisiert:

» Der Akku ist entladen - die rote LED blinkt langsam, die
griine LED leuchtetnicht.
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 Der Akku ist fast voll geladen - die rote LED leuchtet stetig,

L . Hinweis: Betreiben Sie den DS-16 ausschlieBlich mit
diegriine LED leuchtet nicht.

Originalakkus oder mit vom Hersteller genehmigten
* Der Akku ist voll geladen - die rote und griine LED leuchten Akkus.

stetig.

4.7 PPM In/Out Anschlussbuchse
4.6.2 Akkutausch
Wenn Sie sich entschlieBen den Akku auszutauschen oder Con.B
abzuklemmen, verfahren Siefolgendermaﬁen; Der AUSgang »,Con” kann fir den Anschluss externer HF-Module
verwendet werden. Das Pinout entspricht dem Jetibatchkabel und
« ist in der folgenden Abbildung beschrieben. Wir ersuchen Sie zu
Gehausedeckel ab. . e

) i beachten, dass die Ausgangsspannung (plus) unstabilisiert vom
2. Ziehen Sieden Akkusteckerab. Senderakku zur Verfligung gestellt wird, dh. je nach Ladezustand
3. LosenSiedenBefestigungsgurtdes Akkus. zwischen ~4.0 und 3.4 Volt betragt.

1.  Schalten Sie den Sender aus und nehmen den hinteren

1. PPMEi V-Logik
Ratschlag: Nach Abklemmen des Akkus fiir eine Zeit Idinger als 2. Plus ingang (3V-Logik)
eine Minute wird die Zeiteinstellung geléscht. ’ )
3.  Minus
4,

PPM Ausgang (3V Logik, Einstellungenim Men
»System->Konfiguration”)
36
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4.8 Handhabung 4.9 Change SD Card
Der Sender ist mit einem Tragegriff aus ausgestattet. Im Griff ist die Ziehen Sie den Akkustecker ab.
900MHz Antenne untergebracht. Schieben Sie zum Offnen des SD-Karten-Halters den metallenen

Rahmen mit dem Fingernagel nach rechts und klappen diesen dann
vorsichtig auf. Die Micro-SD Karte kann nun entnommen werden.
Zum Einbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Die vier 2.4GHz Antennen des Senders sind wie abgebildet
angeordnet:

 batterry
~er DUDS
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@ Menii Hilfe Sie die kdnnen die "Men(l" -Taste kurz driicken, um die Hilfe fiir den
gerade genutzten Menupunktaufzurufen

Esist moglich die Hilfe/Beschreibung fiir jeden Menlpunkt aufzurufen,
beidem eine Sprechblase mit einem "Fragezeichen"angezeigt wird.

In der oberen rechten Ecke des Bildschirms wird das Symbol
"Sprechblase/Fragezeichen"angezeigt (1).

X o1l standard [12:2233 23
Mend dricken um Hilfe zu erhalten a

OSSEl Y] &
a® seiteF] @G 0% 0%
R Hohe[F] @G 0% 0%
0% 0%

- - 6

%0l standard | 12:22:09

Digitaltrimmung

Die Trimmung der Haupt-Steuerfunktionen
erfolgt iber vier Tasten, die unterhalb der
Kniippelaggregate angeordnet sind. Die
Definition der Schrittweite und auch des
gesamten Trimmweges der einzelnen Geber
wird im Meni "Digitaltrimmung"

P TSN
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@ Drahtlose Modi

Um héchste Zuverldssigkeit und Ubertragungssicherheit
sicherzustellen ist die DC/DS mit zwei unabhangigen DUPLEX 2,4
GHz Sendemodulen mit jeweils einer eigenen Antenne
ausgestattet. Diese beiden HF-Module, in weiterer Folge ,primar”
und ,sekundar” benannt, konnen in den nachfolgend angefiihrten
Modibetrieben werden:

. “Standard" Mode
- beide Sendemodule sind aktiv. Beide Sendermodule
kommunizieren abwechselnd mit dem Empfanger. Das erh6ht
die Sicherheit und hilft Todwinkel abzudecken.
. “ZweiWegHF" Mode

- beide Sendemodule kommunizieren in dieser Betriebsart
unabhédngig voneinander mit zwei verschiedenen
Empfdngern. Die beiden Empfanger kdnnen entweder tber
intelligenten Koppler, zB. Jeti Central Box oder EnLink
verbunden werden, oder die Steuerfunktionen kénnen auf die
beiden Empfanger aufgeteilt sein. In diesem Fall wird tber
jeden Empfanger jeweils ein Teil der Funktionen/Servos
angesteuert, z.B. aufgeteilt nach den Tragflaichen - /
Hohenruderhilften oder ahnlich. Diese Aufteilung kann
grundsatzlich nach eigenem Ermessen durchgefiihrt werden.
Es sollte jedenfalls dabei sichergestellt sein, dass eine
Steuerbarkeit des Modells auch bei Ausfall eines Empfangers
oder eines Sendemodules gewahrleistet ist. Jeder der beiden
Empfanger erhélt seine Steuersignale von einem (,seinem®)
Sendemodul, im Fehlerfall eines Systems dient die andere
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Sendemodul-Empfangerkombination als Redundanzsystem.
AuBerdem ist die Betriebssicherheit wesentlich erhoht, weil
beide HF Module abwechselnd mit beiden Empfangern
kommunizieren.

Modus 3,,Schiiler”bzw.,Trainer”

- Ist der Sender im,,Lehrer”-Modus, kommuniziert das primare
Modul mit dem Modell und das sekundadre Modul mit dem
drahtlosen Modul,,JETI Lehrer-Schiiler” des Schiilersenders. Im
Modus,Schiler” kommuniziert der DC/DS Uber das sekundare
Modul mit dem drahtlosen Modul JETI Lehrer-Schiler des
Lehrersenders. Falls Sie fur den Lehrer / Schilerbetrieb zwei
DC/DS verwenden bendétigen Sie kein zusétzliches Zubehdr. In
diesem Fall wird die Lehrer-Schilerkommunikation lber die
sekunddren Sendemodule der beiden DC/DS abgewickelt.

900 Mhz Backup System

Die DC-16ll sind mit einem drahtlosen Backup-System
ausgestattet. Dieses funktioniert im 868MHz (EU) oder
915MHz (US, AU, JP) Band. Das Backup-System kann optional
zum "Standard" und verwendet werden. Es ist also nicht als
einzelne HF Verbindung ausgelegt und bietet ein zusatzliche
Redundanzzuséatzlichzum 2,4-GHz-System.
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EmpfohleneVerbindung im, Standard” HF-Modus Anschluss des RSat 900 an einem Hauptempfinger:
Anschluss des RSat 900 an der Central Box: « Der RSat 900 wird am ,Sat1“ Steckplatz (,PPM in“ am Steckplatz
» Verbinden Sie den RSat2 (2.4Ghz) immer mit dem “R1/R2” des Hauptempfanger) angesteckt.
Steckplatzals Hauptempfanger. « AmRsat900 wird,PPM out” als Ausgabeprotokoll eingestellt.
» DerRSat900 NG wird am,R3" Steckplatzangeschlossen. r
» Nutzen Sie ,EX Bus” als Ausgabeprotokoll beider Empfanger
(RSat2 und RSat 900 NG).

af duplex :
B ;
g sat

Rsat900 NG (E1/R3)

(JETI Fiogel]
o +
ON ON/OFE
Magnetic Switch
Rsat2 (R2)

RC Switch

BATT 1 BATT 2 .
INPUTVOLTAGE4-8.4Y [ = = -

SERVO standard
pibpupjs ONY3IS

= * ™ 15channel protected servo interface




@ Einschalten und Ausschalten des DC/DS

7.1 Einschalten des Senders

Der Sender wird durch langeres Driicken der Taste ,Power” (1)
eingeschaltet. Die griine LED leuchtet auf und im Display erscheint
die Startabfrage. In diesem Augenblick wartet der Sender auf eine
Bestdtigung des Einschaltens — auf das Driicken der Taste ,,F5(Ja)”
(2). Nach dieser Bestatigung erscheint der Hauptbildschirm und der
Sender ist betriebsbereit. Der eingeschaltete Zustand des Senders
DC/DS wird durch die griine LED angezeigt.

* Wenn das Einschalten nicht bestdtigt wird und das Zeitlimit
verstreicht, schaltet sich der Sender automatisch wieder ab. In der
Einstellung des Senders DC/DS kann das Einschalten Uber
+HAUPTMENU -> Systemfunktionen -> Senderkonfiguration->
Startmeldung unterdriicken” deaktiviert werden.

Ratschlag: Wir empfehlen den Sender mit aktivierter
Bestdtigungsfunktion fiir das Einschalten zu betreiben, weil
diese Funktion ein zufilliges Einschalten und Entladen des
Akkus, z. B. beim Transport, verhindert.
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7.2 Ausschalten des Senders

Der Sender wird durch Driicken der Taste ,,Power” abgeschaltet. Vor
dem Ausschalten werden Sieimmer nach einer Bestatigung gefragt.
In Ausnahmefallen kann man den Sender ohne Bestatigung durch
langes Driicken der Tastenkombination ,Power” und ,esc”
ausschalten. Wir empfehlen diese Reset-Funktion in normalen
Betriebssituationen nichtzu verwenden.

Ratschlag: Wollen Sie den Akkuzustand beim Laden mit
abgeschaltetem Sender feststellen, driicken Sie die Taste
~Power” und im Display erscheint der
BegriiBungsbildschirm mit dem Akkuzustand und mit der
Einschaltbestdtigung. Wenn Sie diese Abfrage nicht
bestdtigen wird sich der Sender nach Ablauf des Zeitlimits
wieder automatisch ausschalten. Diese Funktion ist beim
Laden immer aktiv, auch wenn beim Einschalten die
Bestdtigung nichterteilt wird.

7.3 Neustart des Senders

Falls der Sender sich nicht korrekt verhdlt, gibt es einige

Méglichkeitenihn neuzustarten.

1.  Standardméfig abschalten, danach wieder einschalten und
mit derTaste ,Power” bestatigen.

2.  Ausschalten des Senders ohne Bestatigung durch langes
Driicken derTastenkombination ,,Power" und ,,esc"

3. Akkustecker abziehen ,Power”-Taste betdtigen und danach
wiederanschlief3en.




Erstmalige Inbetriebnahme

Schalten Sie den Sender ein, indem Sie die Taste ,Power” lang
driicken und danach mit der Taste,,F5(Ja)" bestatigen, siehe Kapitel
Einschalten und Abschalten des DC/DS. Im Display wird der
Hauptbildschirm abgebildet und das Ausgangs-Flugmodell

eingelesen.
9 [122201

Tl ‘ Default

JETI Fodel

Flugzeug

Sender aktivieren?

Esist moglich, direkt nach dem Einschalten des Senders ein anderes
Modell mit der ,F3-Taste” auszuwdhlen. Durch Driicken der Taste
"F2" kénnen Sie die Logging-Funktion fiir die aktuelle Sitzung
deaktivieren. Wenn Sie z.B. nur Einstellungen an der
Modellkonfiguration vornehmen méchten, driicken Sie die Taste
"F2" und bestdtigen die Bestdtigungsabfrage. Die
Datenspeicherung ist dann bis zum Neustart des Senders
deaktiviert. Um diese Anzeige sichtbar zu machen, missen Sie die
Option "Startmeldung unterdriicken" in der Senderkonfiguration
auf"Nein" gesetzt haben.

8.1 Der Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm beinhaltet die Basisinformationen tber den
Betriebszustand des Senders, wie z.B. den Akkuzustand, die
Uhrzeit, die Flugphase usw. Gleichzeitig konnen Sie hier als

42

duplex« cmex

Anwender selbst Informationen einblenden, die Sie im Betrieb
Uberwachenwollen, z.B. Stoppuhren, Telemetriewerte, usw.

Der Hauptbildschirm besteht aus der Statuszeile, in welcher
folgende Informationen enthalten sind:

1. Signalstarke
2. Akkuzustand
3. Uhrzeit
4

. Status der Telemetrie-
aufzeichnung

wn

. Modellname

6. Bezeichnungderaktuellen ~ seite1/1
Flugphase
.—J‘

7. Gasverriegelung

8. Abstellanzeige, Leerlauf

Der groBte Teil des Bildschirms steht als Arbeitsflaiche fiir den
Anwender zur Verfligung. Es ist der Bereich fiir die graphische
Datendarstellung, Sie kénnen darin telemetrische Informationen
aus dem Modell, wie z. B. die Hohe, Strom, Geschwindigkeit oder
auch Werte der Stoppuhren einblenden. Die Arbeitsflache besteht
aus einzelnen Anzeigefenstern. Diese Fenster beinhalten jeweils die
Beschreibung und numerische Werte - bei entsprechend vielen
eingeblendeten Anzeigefenstern wird die Arbeitsflache
automatisch auf mehrere Seiten erweitert, wobei die Anzahl von
Seiten ist durch die Anzahl der Fenster bestimmt wird. Wenn Sie ein
zusétzliches Fenster einblenden und der Platz auf der aktuellen
Arbeitsflache nicht mehrausreicht wird automatisch eine neue Seite
generiert.
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Die untere Leiste des Hauptbildschirms enthalt:
T ol ‘Standard |12:22:31

8.2 Navigation im Menii

ol [stancara [ 1|12z (N 8.2.1 Navigation

1. Die Taste ,menu” schaltet zwischen dem Hauptbildschirm
und dem Hauptmeni des Senders um. Wenn Sie diese Taste
vor/beim Editieren eines Wertes driicken, konnen Sie den
Wertin 10er oder 100er Schrittendndern.

A 2.  Mit der Taste ,esc” kehren Sie in der MenUstruktur um eine

Ebene zurlick.

3. 3D-Taste
3a - mit einer Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn
bewegen Sie sich im Menii hinauf, bei einer Anderung des
Wertes verringern Sie den gewdhlten Wert.

Telemetrie: Ein [F]
Lautstirke:

Beleuchtung: 605 Dauer [7]
Autom. Hintergrundbeleucht +
Intensitat:

1. Opt. - Werkzeuge fiur direktes Sender Setup: Farbprofil,
Telemetrie, Lautstdrke, Dauer der Hintergrundbeleuchtung,
Helligkeit

2. Pfeil-Bla i inzel Arbeitsflach hlink:
eil - BlittergligderiBinzelnen ArbeitaiEche giach links 3b - mit einer Drehung im Uhrzeigersinn bewegen Sie sichim

3. Pfeil-Blatterninden einzelnen Arbeitsflichen nach rechts Menii hinunter, bei einer Anderung des Wertes erhdhen Sie
4. Clr - stellt den Timer zuriick. Alternative Nutzung zum direkten dengewdhlten Wert.

Offnen des Hauptfensters der Datenanalyse. 3¢ - durch Driicken bestitigen Sie die Auswahl oder wihlen
5. Stop/Start — Beginn und Ende des Fluges, Timer-Ausloser, einen MenUlpunkt.

Telemetrieaufzeichnung

Vom Hauptbildschirm gelangen Sie ins Hauptmen Uber die Taste
~menu”. Wenn Sie zurlick wollen, drliicken Sie wieder im
~HAUPTMENU" die Taste,,menu”oder ,,esc”.

Durch Driicken einer beliebigen Trimm - oder der 3D Taste im
Haupt-Bildschirm rufen Sie das Men( ,, Trim*” auf.
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4. Die Funktionstasten (,Softkeys”) unterhalb des Display
»F1-F5% werden je nach gewdhltem Meni mit der jeweiligen
Funktionin der unteren Bildschirmzeile beschriftet.

8.2.2 Parameterauswahl

Die aktuelle Auswahlim Menii (,Cursor”) istinvers dargestellt. Durch
Drehen der 3D-Tasteim/gegen den Uhrzeigersinn bewegen Sie den

Cursor entlang der Zeilen.

Wenn sich in der Zeile mehrere einstellbare Parameter befinden,
driicken Sie die ,3D-Taste” um die einzelnen Positionen/Werte
auszuwahlen. Der aktuell gewdhlte Parameter ist in der Anzeige
vorerst nicht (dunkel) hinterlegt. Mit Bestatigung durch einen Druck
auf die ,3D-Taste” wahlen Sie den Parameter aus und @ndern den
Wert durch links/rechts-Drehung. Durch neuerliches Driicken der
»3D-Taste” speichern Sie den Wert und kehren zur weiteren
Auswahl in die Mentlizeile zurlick. Zwischen den einzelnen Werten
der Menlzeile bewegen Sie sich links/rechts mit der ,,3D-Taste”.
Wieder zurilick zur Auswahl einzelner Mentizeilen gelangen Sie mit

derTaste ,,esc”.

8.2.3 Meniistruktur

* Modellwahl/-modifikation
- Modell auswdhlen
- Neues Modell anlegen
- Grundeinstellungen
- Modellbild & Farbgebung
- Funktions + Geberzuordnung
- Servozuordnung
- Servoeinstellungen
- Gerdtelibersicht
* Feineinstellungen
- Flugphasen
- Digitaltrimmung
- Flugphasentrimmung
- Dual Rate/Expo
- Funktionskurven
- Querruderdifferenzierung
- Gyro/Governor
(Modelltyp Heli)
- GaslLimiter (Modelltyp Heli)
- V-LTW, Delta Mix, Ailevator Mix
(Modelltyp Flugzeug)
- Butterfly (Modelltyp Flugzeug)
- Snap Roll
- Freie Mischer
* Erweiterte Einstellungen
- Spezielle Modelloptionen
- Sticks/Schalter Setup
- Drahtlosmodus/Trainer
- Logische Schalter
- Sprachausgabe/Ereignis
- Ton des Proportionalgebers

- Telemetriegeber
- Sprachkommandos
- Sequencer
- Accelerometer (DS-16ll only)
* Stoppuhren/Sensoren
- Stoppuhren
-Alarme
- Vario
- Sprachausgabe
- Sensoren/Aufzeichnung
- Telemetrieanzeige
- Hauptseite
* Zusatzfunktionen
- Datenanalyse
- Audio Player
- Jetibox
- Spiele (Snake, Tetris, Chess...)
- Bildershow
- Mikrophon
- Benutzerapplikationen
* Systemfunktionen
- Senderkonfiguration
- Reichweiten-/Servotest
- Geber kalibrieren
- Servomonitor
- Systemsounds
- Lautstdrke
- USB/Daten
- Systeminformationen
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8.3 Erstellung eines Modells - der Assistent

In diesem Abschnitt werden wir Sie bei der Erstellung eines neuen
Flug-, Hubschrauber-, Kopter- oder Funktionsmodells Schritt flr
Schritt begleiten. Jeder Schritt dieses ,Assistenten” wird durch
Abbildungen der jeweiligen Menubildschirme ergdnzt. Wenn Sie
sich der schrittweisen Fiihrung dieses Assistenten anvertrauen, ist
ein rascher Lernerfolg garantiert. Abgesttitzt auf dieses Basiswissen
werden Sie unmittelbar danach einfach und selbsténdig lhre
eigenen Modelle erstellen kénnen.

8.3.1 Flugzeug

Der Assistent wird Sie durch die Erstellung eines einfachen
Flugmodells fiihren. Es handelt sich hier im Beispiel um ein 3-
achsgesteuertes (Motor-) Segelflugzeug mit zwei Querruderservos
und je einem Hohen-und Seitenruderservo.

Stellen Sie vor dem Beginn der ersten Programmierung sicher, dass
Sie den richtigen Sendermodus eingestellt haben - zur
Uberpriifung wahlen Sie ,HAUPTMENU -> Erweiterte
Einstellungen -> Sticks/Schalter Setup”. Auf der Basis dieser
Konfiguration erfolgt die standardisierte Zuordnung der
Steuerfunktionen zu den Gebern des Senders.

Grundsatzlich muss ein Modell zuerst programmiert werden und als
letzten Schritt Ihr Sender mit jenem Empfanger gebunden werden,
mit dem Sie dieses Modell betreiben wollen, siehe Kapitel
Empfinger->Bindung.
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Anmerkung: Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir ausdriicklich,
wdhrend der Programmierung von Elektroflugmodellen
deren Luftschraube abzunehmen!

] [standard ez (2 1. Schalten Sie den Sender ein. Im
HAUPTMEND Einflhrungsbildschirm driicken Sie die

Taste,,menu”.

Wahlen Sie die Menlizeile ,,Modellwahl/-

modifikation” und dricken die ,3D-

Taste”.

@ Feineinstellungen

£x Erweiterte Einstellungen
® Stoppuhren/Sensoren
[ Zusatzfunktionen

B Currbmmnbimbebiam .

00 | standard 1z2zas (L

Modellwahl/-modifikation
‘B Modell auswihlen

2.Wabhlen Sie die Mentizeile ,,Neues Modell
anlegen”und driicken die ,3D-Taste".

4 Grundeinstellungen
E Modellbild & Farbgebung
ili Funktions+Geberzuordnung

# Servozuordnung

00 | standard

122208 L2

Neues Modell anlegen

3. Geben Sie den Modellnamen und
Name: Fugzeug@  Modelltyp ein, danach wahlen Sie
MOACUYP: e et wFlUgZeug”. Bestatigen Sie lhre Wahl mit

V. o zxz daly derTaste ,F5(>>)".

—u e,




T gl | standard s (ZZ 4. Wahlen Sie ein optionales Modellbild Tl [sansars [ [z2211 @ 7, Diese Zuordnung kann hier auch

Maodellbild & Farbgebung und Farbprofil nach lhren persénlichen 5‘*”°‘“°’;’“;:fmmm getaugcht werden. Wir empfehlen, die

rowpros | Vorlieben. Die Bilder miissen aufdie interne 3 Qumar2l 4 wonedd gebzelgteh Zuoranung elnfachdzu

s x| SDKarte geladen sein, bevor Sie Diese ; -2 -3 uMisi\r/Zritérr?denniése abseivdeernm :rlsteer:
verwenden konnen. Um diesen Schritt " ~F 12 O . .

- SR = | Programmierungen. Dann Bestdtigen Sie

Uberspringen zu kdnnen, bitte Taste

A diese Seite mitderTaste ,,F5(>>)".
dricken. ,F5(>>)".

™ 00 | standard 122218 (20

8. Es erscheint ein Hinweis, ob Sie wirklich

Tol|sencers [ W]z @@ 5. Daraufhin wahlen wir den ein neues Modell erzeugen méchten. Mit
Grundeinstellungen Tragflachentyp. Da wir 2 Querruderservos i Taste ,F5(Ja)” bestatigen. .

haben, stellen wir den Parameter
»Tragflache” auf 2 Querruder. Die brigen
Einstellungen (Antrieb(e), Storklappen,
Fahrwerk...) brauchen wir fiir unser Beispiel

Leitwerk: Kreuz- od. T-LW:1HR1SR [F]

Antriebie): 18

:;::::’:::i;ﬂs :g nicht verandern wir nicht und bestatigen Tﬁuﬂﬂmﬁ?dm : [ 1'”235 LB 9. Indiesem Menl werden die Einstellun-
bt e v | mitderTaste ,F5(>>)". — "——| gen der einzelnen Servos an das Modell
. e s angepasst. Es kdnnen die Neutralstellun-

R iw» gen, Wegbegrenzungen und -limits,
Dol [stancara [ 7122200 I 6, Anzeige der Steuerfunktionen und ihrer i o Drehr.lchFungsumkehr,. Verzogerunger;
Funktions: Geberzuordning leordnung zu den Gebern des Senders. Wir it T | SV Justiert werden. Mit den Tasten ,F2
Funktion _Geber Trim Maxtrim | - - - servobalancer und ,F3” werden schrittweise alle
2 Hhe@ PO O kénnen kothrolllleren, Ob"d'e Steuerfunkti- Einstellungen der einzelnen Servokanéle /
P =T onen den richtigen/gewtinschten Gebern o . . . | Empfangerausginge Uberprift und

des Senders zugeordnet sind. Ist dies nicht
der Fall ist, kontrollieren wir die Steuermo-
duseinstellung des Senders. Wir bestatigen
mitderTaste ,F5(>>)"

] , 2 angepasst.

Binden Sie jetzt den Sender mit dem Empfanger, siehe Kapitel
Empfinger -> Bindung. Jetzt konnen Sie bei Bedarf auch noch
zusatzlich die Servoausgdange nachjustieren. Wahlen Sie den
Meniipunkt ,Hauptmenii -> Modellwahl/-modifikation ->
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Servoeinstellungen’.

Die Querruder kdnnen beim Einsatz von zwei Servos sehr einfach als
aerodynamische Bremsen verwendet werden. Nachfolgend wird
diese Konfiguration beschrieben. Wir werden z.B. mit dem
Proportionaldrehgeber 5 diese beliebte Landehilfe einstellen.

Dll |stenders 7122235 {TE a) |m Einfilhrungsbildschirm driicken Sie
HAUFTMEND dieTaste ,,menu”
2 Modellwahl/-modifikation e ” :
Wahlen Sie die Position
»Feineinstellungen” und driicken die ,,3D-
Taste".

£, Erweiterte Einstellungen
@® Stoppuhren/Sensoren
[@ Zusatzfunktionen

BB Cunrnabismbitlanan

Tl [sengera [ 1z220s T ) Wihlen Sie das Auswahlfeld "Geber" an

Butterfly und dort den gewtinschten Geber fir die
rel ow oss oss @6 Butterflyfunktion festlegen. Bestdtigen Sie
En——— > | mitderTaste,F5(0k)"die Auswahl.
Feineinstellung =

T 10l | standard

=232 {0 c) Unter Quer.-/Flap Einstellungen kann
Quer/Flap Einstellung nun der gewiinschte Ausschlag beider
Querruder nach oben eingestellt werden.

Ll o % Dazu die %-Werte des Querruders
o anklicken und entsprechend einstellen.

Ratschlag: Stellen Sie die Tragfldchenservos bzw. deren Wege in der
Funktion als aerodynamische Bremsen nicht auf Maximalausschldge.
Beriicksichtigen Sie die erforderliche (Weg-)Reserve fiir die
Rollsteuerung/Querruder bei aktiven aerodynamischen Bremsen.
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8.3.2 Hubschrauber

Der Begleiter fiihrt Sie durch die Erstellung eines einfachen Modell-
Hubschraubers. Der Hubschrauber hier im Beispiel wird lber eine
Taumelscheibe gesteuert, die von drei Servos mit einer Orientierung
von 120° angesteuert wird und der Motor keinen Drehzahlregler
besitzt.

Zuordnung der Servos zu den Empfangerkanalen:
Gas

Nicken (Swash 1F)
Kollektiv (Swash 2L)
Rollen (Swash 3R)
Gieren (Rudder)
Gyro (Gyrosens.)

o m P wN=

Stellen Sie vor Beginn der Programmierung sicher, dass Sie den
richtigen Sendermodus eingestellt haben ,HAUPTMENU ->
Erweiterte Einstellungen -> Sticks/Schalter Setup”. Basierend auf
dieser Einstellung erfolgt die Zuordnung der Steuerfunktionen zu
den Gebern des Senders.

Zuerst muss ein Modell im Sender erzeugt werden und zuletzt muss
der Sender DC/DS mit jenem Empfanger gebunden werden der im
Modell eingesetzt wird, siehe Kapitel Empfédinger->Bindung.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir bei Elektrohelis den
Motorabzuklemmen oder die Rotorbldtter zu demontieren.



ool [standard zz2s7 {ZA 1. Schalten Sie den Sender ein. Im
L 5 Hauptbildschirm driicken Sie die Taste

~menu”.

Wahlen Sie den Parameter ,,Modellwahl/-

modifikation” und dricken die ,3D-

Taste”.

Tl [standars * [ 122201 @ 2, \Wihlen Sie den Parameter , Neues

5 poetnehiodllat® — Modell anlegen” und driicken die ,3D-
Taste”.

@ Feineinstellungen

£, Erweiterte Einstellungen
® Stoppuhren/Sensoren
[@ Zusatzfunktionen

BB Cunrnabismbitlanan

#+ Grundeinstellungen

[E Modellbild & Farbgebung

i Funktions+Geberzuordnung
# Servozuordnung

Pl [stancers ¢ |2220s @ 3, Geben Sie den Modellnamen ein und
Neues Modell anlegen wiahlen als Modelltyp ,Heli“ Bestitigen Sie

Name: Heli & )
Modellityp: mitder, F5(>>)".
Flugreug X-Copter Truck/Boat

. X dh

ool |standard 222 (O 4, Wahlen Sie ein optionales Modellbild
Madellhikd & Farbgabung und Farbprofil nach lhren persénlichen
\v\_ﬁ Formeett enar | VOrlieben. Die Bilder miissen auf dieinterne
~ | umegania x| OD-Karte geladen sein, bevor Sie Diese
verwenden konnen. Um diesen Schritt
Uberspringen zu kdnnen, bitte Taste
driicken. ,F5(>>)".
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T ol | Standard

== 5. Wir wahlen fir den Hubschreiber in
Srundeinstelungen diesem Beispiel denTaumelscheibentyp ,3
N ] Servos (Std. 120°)”. Mit dem zweiten
al £y Parameter des Meniis ,Nickservo-
Ndsnoroston e 8 Position” wird die Orientierung der
Anlenkungslinge (TS-Servos) Taumelscheibe um 180° gedreht. Der
100% ] 100% 5] 100% [ R L . veys .
Governor winm | NAchste Schritt ist die Bestatigung mit der
s 3| Taste ,F5(>>)".
|

Im Menu ,Grundeinstellungen” wird bei der Erstellung des
Hubschraubermodells, die verwendete Taumelscheibe definiert. In
der Anleitung des Hubschraubers finden Sie die erforderlichen
Informationen fir die Konfiguration der Taumelscheibe. Die
Auswahl in diesem Menl beeinflusst die Funktionen und die
Geberwahl.

00 | standard zzz (0 6 .

Funktions+Geberzuordnung
Geber Trim MaxTrim

Im MenlU ,Funktions +
Geberzuordnung” wird das Verzeichnis
der Steuerfunktionen mit deren

Funktion

2 Rl P H .1 . .
3 Nick@  pa L Geberzuordnung abgebildet. Falls Sie
4 pitch@  r2[ . . . "

s Heck@® P30 .0 diese Zuordnung @ndern wollen editieren
L — - | =

Sie den Parameter ,Geber” und ordnen
den gewiinschten Geber der markierten
Steuerfunktion zu. Bestédtigen Sie mit der
Taste ,F5(>>)"



duplex« cmex

T o) |standard 122208 20

Servozuordnung

2 TS (1R 5]
TseuFE 2 TSERIFE
Heck (1 & Gyroempf. [7]
3
10
12

MEE
IAEE

™% g0 | standara 122225 (Lo

Taumelscheibenmischer

Nick 50% [7]
Pitch 50% [71

Taumelsch. Ring %

7. Das Menu ,Servozuordnung”
beinhaltet die Zuordnung von
Ausgangsfunktionen des Senders zu den
einzelnen Kandlen (Ausgdngen) des
Empfangers. Wollen Sie die Zuordnung
andern, dandern Sie die einzelnen
Positionen des Verzeichnisses, zum
Fortsetzen betatigen Sie die Taste
#F5(>>)".

8. Das Menl ,Taumelscheibenmischer” ist
die Konfiguration der Ausschldage der
einzelnen Steuerfunktionen des Hub-
schraubers, die in gemischter Form auf der
Taumelscheibe Ubertragen werden. Die
Ausschlage/Wege der einzelnen Steuer-
funktionen sind in Prozent ausgedriickt.
Stellen Sie die Wege entsprechend der
Anleitung des Hubschraubers und Ihrer
Steuergewohnheiten ein. Hier kann nun
ein virtueller Taumelscheibenring (Swash
ring, Cyclic ring) aktiviert und eingestellt
werden. Damit kann ein Anlaufen der
Servos auf der Taumelscheibe bei
gleichzeitigen und grof3en zyklischen
Ausschlagen vermieden werden.
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00 | standard 122230
Modell aktivieren?

0] | standard 122239 LA
Ser i llungen

orassel 1) v

Mittenverstellung 0%

Max. positiv 100%

Max. negativ -100%

Limit: positiv 125%

Limit: nezativ -125%

9. Weiter gelangen Sie mit der Taste
#F5(>>)".
Es wird ein Hinweis abgebildet, ob Sie
wirklich ein neues Modell erstellen wollen.
Bestdtigen Sie diese Abfrage mit der Taste
#~F5(Ja)"

10. Nachjustieren der Servo-
Mittelstellungen, Begrenzung des
Endausschlags, Umkehr der Drehrichtung,
Verzdgerung usw. Zu diesem Meni werden
wir noch einmal bei der Bindung des
Empfangers mit dem Sender zuriickke-
hren. Gehen Sie nach Kapitel Empféanger-
>Bindungvor.

11. Der Sender ist an den Empfanger gebunden und an die
Stromversorgung angeschlossen. In der letzten Phase flihren wir ein

Nachjustieren der

Konfiguration der Servo-Ausgangsfunktionen

durch, siehe Kapitel 7.3.4 Einstellung der Empfangerausgange.

In Meni ,Feineinstellungen” konfigurieren wir die erweiterten
Funktionen der Modellsteuerung:
Kurvenverlauf Kollektiv

-siehe, Feineinstellungen-> Funktionskurven”

Kurvenverlauf Gas

-siehe, Feineinstellungen-> Funktionskurven”



Zwei AusschlaggroBen

-siehe , Feineinstellungen ->Dual Rate/Expo”
Flugphase Autorotation

-siehe , Feineinstellungen -> Flugphasen”
Gyro/Drehzahlregler

-siehe,Feineinstellungen-> Gyro/Governor”
Ein komfortabler und schneller Zugriff zu den speziellen
Helieinstellungen ist im Hauptmenii iiber den Heli Assistent
moglich.

a0l ‘ Standard | 12:22:00

HAUPTMENU
29 Modellwahl/-modifikation

il |Standard

[12:2217

Heli Assistent

Flugphasen >>

@ Feineinstellungen oo leiomiaints -

iterte Einstellungen nrudde o
£x Erwe g - Pitchkurve >»>
© stoppuhren/sensoren Kreiseleinstellungen >>

P Fiimmsmbiimliblaman

8.3.3 Multicopter

Mit den DC/DS Sender kdnnen Sie ganz einfach ein Multicopter
Modell anlegen. Zusétzlich zu den Steuerfunktionen kénnen auch
Kanédle fir ein Landegestell und einen Kameragimbal aktiviert
werden. Die Trimmtasten der Steuerknlppel sind dabei
automatisch deaktiviert.

duplex« cmex

Zuordnung von Servos zu den Empfangerkanalen:
1. Throttle-Steigen/Sinken

2. Roll-Rollfunktion links/rechts

3. Pitch-Nickenvor/zuriick

Vor der Erstellung eines neuen Modells sollte der korrekte Steuer-
mode eingegeben werden. Unter ,,Menii -> Systemfunktionen ->
Senderkonfiguration -> Steuermodus 1-4". Alle Zuordnungen der
Steuerknlppel auf die Steuerfunktionen basieren auf dieser
Einstellung.

Nach der Erstellung des Modells wird das Binden des Empfangers
notwendig. Siehe Kapitel 8.3: ,Empfinger->Bindung”

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie alle Propeller von den
Motoren entfernen, solange Sie an dem Multicopter Modell
arbeiten.

1. Schalten Sie den Sender ein und

HAUETMENG driicken die Taste ,Meni”. Wihlen Sie mit
dem 3D Auswahlrad ,Modellwahl/-
modifikation” und klicken diesen Punktan.

@ Feineinstellungen

A» Erweiterte Einstellungen
® Stoppuhren/Sensoren
[ Zusatzfunktionen

B Curmbmmnbimbebiam
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Tl [sancrs ¢ [122251 {CZ 2, Wahlen Sie,Neues Modell anlegen”

Modellwahl/-medifikation
‘W' Modell auswahlen

4 Grundeinstellungen

E Modellbild & Farbgebung

ili Funktions+Geberzuordnung
# Servozuordnung

T a0l | standard

122239 20

Neues Modell anlegen
Name: Multi &
Modelltyp:

Flugreug  Heli Truck/Boat

TE bk

3. Dann bitte einen Namen des Modells
eingeben. SchlieBen Sie die Namenseinga-
be mit ,F5(0K)” ab. Ohne Namen kdénnen
Sie nicht fortfahren in der Programmie-
rung. Als Modelltyp wéhlen Sie dann ,X-
Copter”. Diese Eingabe wird mit Druck auf
das 3D Auswahlrad bestdtigt. Weiter geht
esmitderTaste,F5(>>)".

T 0] | standard 122201 L0

Modellbild & Farbgebung

Farbprofil
Light Red [7]

. Hintergrundbild X
img/copter ipg

4. Es folgt die optionale Auswahl eines
Modellbildes und des Farbprofiles nach
eigenen Wiinschen. Ein optionales
Modellbild sollte vorher auf der internen
SD Karte des Senders geladen sein. Mit der
koénnen Sie diesen Punkt auch tbersprin-
gen.Taste ,F5(>>)".
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ol [standard 12:22:14
Grundeinstell

gen

5. In den Grundeinstellungen werden die
entsprechenden Steueroptionen eines

| Multicopters angezeigt und ausgewdhlt.

Diese sind Kameragimbal“nein/2 Achsen/3
Achsen’, die gewlinschten Gyrostabilisie-
rungsfunktionen und die Anzahl der
Landegestellservos/-funktionen.  Dann
wieder die Taste ,F5(>>)".

‘?}x{}

g 9
Feineinstellung
Nutze Gyro 1 Nein [F]
Nutze Gyro 2 Nein []
Nutze Gyro 3 Nein [
Fahrwerk Servos: o[ |

T 00l | standard 122224 1A

Funktions+Geberzuordnung
Geber Trim MaxTrim

Funktion

pich pa] .1
yawZ e .E
Throttle @ P2 .7
Mode & .7 =

woawN

6. Die ndchste Seite zeigt die Zuordnung
der Geber (Knlippelaggregate, Schalter,
Schieber...) zu den anzulegenden
Funktionen. Hier kdnnen Sie Diese auch
nach belieben neu vergeben. Ausserdem
bietet sich eine gute Kontrolle, ob der
korrekte Steuermode gewahlt wurde. Sind
alle Funktion wie gewlinscht den Gebern
zugeordnet, bestdtigen Sie diese Seite
wieder mitderTaste ,F5(>>)".

T 10l | standard

122231 (L

Servozuordnung

2 Roll 7]

3 Pitch[F] 4 Yaw [F]
5 Mode[F] 6 ~M
7 - 8 -
9 LE 10 3
11 ~F 12 -3
™M s =

gezeigte Zuordnung

7. Jetzt werden die Servozuordnung bzw
Empfangersteckpldtze der Funktionen
angezeigt. So werden die Drehzahlregler/-
Servos dann auch mit dem Empfénger
verkabelt. Diese Zuordnung kann hierauch
getauscht werden, wir empfehlen, die
einfach zu Ubernehmen. Das vermeidet

Missverstandnisse bei den ersten Programmierungen. Dann
Bestatigen Sie diese Seite mit der Taste ,F5(>>)".



el [sonders |22z T g, Der folgende Bildschirm fragt nun nach
der Aktivierung des neu erstellten Modells.
Bestatigen Sie diese Abfrage mit der Taste
»~F5(ja)”.

Modell aktivieren?

M 9. In den folgenden Servoeinstellungen
Servoenstelungen kénnen alle Endpunkte, Limits, Laufrich-

ol 2) o

YT ———— = tungen, Neutralpunkte usw der Servos
Max. sitiv 100% H . .
e s e ol programmiert werden. Wurde das Binding
R postth % des Empfangers zu diesem Zeitpunkt
Limit: negativ -125%

eingeleitet (Bindingstecker auf Steckplatz
»Ext” und dann die Stromversorgung einschalten), fordert der
Sender zur Bestatigung des Bindings auf. Dann springt der Sender
zurlick in die Servoeinstellungen. Der Druck auf die ,,F5(0K)” Taste
schlieft die Modellerstellung ab und Sie gelangen zum Startbe-
schirm des neuen Modells.

10. Binding Sender mit dem Empfanger: siehe Kapitel 8.3 Empfan-
ger -> Binding. Sobald Ihr Sender mit dem Empfanger gebunden ist
und Sie die Stromversorgung des Empfangers neu eingeschaltet
haben, beginnt die letzte Aufbauphase mit der Abstimmung lhrer
Flugreglerkandle in der Multicopterflugsteuerung (Kapitel 8.3.5
Servozuordnung). In den Servoeinstellungen kdnnen Sie die Wege,
Mittelstellungen und Laufrichtungen usw der Flugsteuerung des
Copters anpassen, sodass die Flugsteuerung diese als korrekt
erkennt.

52

duplex« cmex

8.3.4 Schiffsmodell

Der Sender ist auch mit einem Begleiter zur Erstellung von anderen
Modelltypen als Flug- oder Hubschraubermodellen ausgestattet. Im
der Modelltypauswahl ,Truck&Boat” befindet sich ein Begleiter zur
Erstellung von Schiffen, Autos bzw. Funktionsmodellen. Verwenden
Sie diesen Modelltyp falls Ihr Modell nicht in eine der vorher
genannten Kategorien einzugliedern ist. Die nachfolgend
beschriebene Vorgehensweise betrifft die Erstellung eines
Schiffsmodells. Das Modell hier im Beispiel wird durch die
Basisfunktionen Motor und Ruder gesteuert und wird durch
Zusatzfunktionen wie einem Motorgerdausch-Generator,
Schiffsbeleuchtung, Sirene und einem Rauchgenerator erweitert.
Die ersten drei Funktionen sind proportional, der Rest ist nicht-
proportional.

Zuordnung von Servos zu den Empfangerkanalen:
Motor

Ruder

Gerduschmodul (Motorgerdusch)
Modellbeleuchtung

Gerduschmodul (Sirene)

Rauchmodul

onpwbh=

Stellen Sie vor Beginn der Programmierung sicher, dass Sie den
richtigen Sendermodus eingestellt haben ,HAUPTMENU ->
Erweiterte Einstellungen -> Sticks/Schalter Setup”. \lon dieser
Einstellung aus erfolgt die Zuordnung der Steuerfunktionen zu den
Gebern des Senders.

Zuerst muss ein Modell im Sender erzeugt werden und zuletzt muss
der Sender DC/DS mit jenem Empfanger gebunden werden der im
Modell eingesetzt wird, siehe Kapitel ,Empfdnger->Bindung”
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Dol |sunders_ “|12zzs @M 1, Schalten Sie den Sender ein. Im Sllserts_C|nizo @ 5. Der erste Parameter im Mend
DAUPTMERY Hauptbildschirm driicken Sie die Taste S *=—5 ,Grundeinstellung” ist die Anzahl der

% Heli Assistent ,menu”. gesteuerten Motoren im Modell. Diesen

@ Feineinstell . . .

4 Erwaicere Eiscalungen | Wahlen Sie den Parameter ,,Modellwahl/- Parameter werden wir nicht andern und

wechseln zum nachsten der die Art der
Motorsteuerung definiert. Dreht der Motor

® Stoppuhren/Sensoren

[T T T S S S,

modifikation” und dricken die ,3D-

Taste”.
nur in eine Richtung (nur vorwarts) oder in
Tl [standars |12 (T 2, Wahlen Sie den Parameter , Neues beiden Richtungen (vorwarts/riickwarts)?
5 ootelanlimedfieton | Modell anlegen” und driicken die ,3D- Wir &ndern die Einstellung ,Motortyp” auf
Taste”. »vorwdrts/riickwdrts” und bestatigen mit
4 Grundeinstellungen ”
& Modellbild & Farbgebung derTaste ,F5(>>)".
ili Funktions+Geberzuordnung
# Servozuordnung
 —— gl | standara zzs (@ 6. Mit der Taste ,F3(+)” erzeugen wir
x . 33 . . Funktions+Geberzuordnung i i i
7 il [standara wzn @ 3. Geben Sie den Modellnamen ein und unkelons Geherauordning (sjc'hnGtt\évelsg aIISe F(ljmktlongn UEdECc;?inen
Neues Modell anlegen u 2 ie Geber des Senders zu. Durc itieren
Name: soca| Wahlen als Modelityp ,Truck&Boat”. R et SR des Parameters ,,Geber” wihlen wir den
Modelltyp: Bestétigen Sie mit derTaste ,F5(>>)". : e R ” -
Fugeus  Hell  X.Copter s sre@ w0 .3 Geber aus, siehe Kapitel ,Geber

< GX{’ auswdhlen”. Die einzige Ausnahme bildet

— die Funktion des Gerdauschmoduls
(Motorgerdusch), der kein Geber

Tl [stenders - [122225 (A 4. Es folgt die optionale Auswahl eines zugeordnet wird, weil sie vom
Modellbild & Farbgebung Modellbildes und des Farbprofiles nach Motormischer gesteuert wird. Das
A, (el wm €10€nen Winschen. Ein optionales Motorgerdusch wird der Motordrehzahl

— | mergrunaia x| M0dellbild sollte vorher auf der internen proportional sein. Fiir die Sirenenfunktion

Tmg/boatipes

SD Karte des Senders geladen sein. Mit der wihlen wir den Umschalter ,Sa” aus
kénnen Sie diesen Punkt auch (Umschalter ohne Arretierung). Nach
Uberspringen.Taste ,F5(>>)". Erstellen aller Funktionen bestatigen Sie

die Konfiguration mitderTaste ,F5(>>)".
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T gl [standard vwaw g /- Zuordnung der Sender-

Ausgangsfunktionen zu den Empfan-

Servozuordnung
2 Rudder [7] = B ir i
e gerkandlen (Ausgdngen). Haben wir im
. aeal ¢ -2 vorhergehenden Meni die Funktionen in
» -2 » - der Reihenfolge erstellt, in der sie an den
n 1
: = B

Empfangerausgdangen erscheinen sollen,
missen wir diese Konfiguration nicht
weiter umstellen. Bestdtigen Sie mit der
Taste ,,F5(>>)".

o] | standerd rzzss I 8, Es wird ein Hinweis angezeigt, ob Sie

wirklich ein neues Modell erstellen wollen.
Bestatigen Sie mitderTaste ,F5(Ja)”.

Modell aktivieren?

Dl [sttors_ “|z2> EZ 9 Nachjustieren der Servo-

Sereenstelungsn . Mittelstellungen, Begrenzug des
Endausschlags, Umkehr der Drehrichtung,

Mittenverstellung 0%

Max. positiv 100% A H (1

il o Verzégerung usw. Zu diesem Menii werden
Limit: pasitiv 2% wir noch einmal bei der Bindung des
Limit: negativ -125%

Empfdngers mit dem Sender zurlickke-

hren. Gehen Sie nach Kapitel Empfanger->Bindung vor. Bestatigen
Sie mitTaste ,,F5(0k)"

Der Sender ist an den Empfianger angebunden und die
Stromversorgung angeschlossen. In dieser Phase flihren wir ein
Nachjustieren der Konfiguration der Servo-Ausgangsfunktionen
durch, siehe Kapitel 9.3.5 Einstellung der Empfangerausgange.
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Im letzten Schritt konfigurieren wir einen freien Mischer von der
Gasfunktion zum Gerduschmodul (Motorgerdusch). Das Ergebnis
sollte sein, dass mit dem Umschalter der Mischer aktiviert wird und
je nach Gasknippelposition das Gerduschmodul angesteuert wird.
Wirwechselnzum Men ,,Feineinstellungen->Freie Mischer”.

Thogl] | standard 22 O a). Mit der Taste ,,F2(+)” erstellen Sie einen

Frele Mischer freien Mischer. Im Parameter Von: -

von: Motor [F] . . " . "
et e e x | Mischereingang, wahlen Sie ,Motor*, und
2 E sound [7] . " .

im Parameter ,Zu:” - Mischerausgang,
Master-Wert 100% 7]

geben Sie ,Esound” ein. Der
Parameter,,Master-Wert” bestimmt die
Ubertragung vom Eingang zum Ausgangs
des Mischers. Mit der Taste ,F5(-->)"
erstellen Sie den freien Mischer und
wechseln zu deren Ubersicht.

T o) | Standard

122200 b).

Freie Mischer

Zuordnung des Schalters fir die
Aktivierung und Deaktivierung des freien
Mischers. Mit der Taste ,F4(edit)”
wechseln Sie zur erweiterten Konfiguration
des freien Mischers und durch Andern des

Master-wert Switch Kurve

100% [5] 00y Sc v A

Basis - - Schaler
Verzdg. 0.0s 005 0.0s  0.0s

Asymetricher Gas Mischi X . .

ke x | Parameters,,Switch” ordnen Sie den Geber
S x | fur die Aktivierung/Deaktivierung des
Slave Dual-Rate x |

‘ Mischers zu.




8.3.5 Einstellung der Empfangerausgange

Wechseln Sie zum Menl ,Modellwahl/-modifikation-
>Servoeinstellungen”. Mit den Tasten ,F2" und ,F3" blattern Sie
die einzelnen Empfangerausgange durch. Fir die Feinjustierung der
Servoausgange gehen Sie folgende Punkte durch:

~Wegumkehr”-Umkehrdes Ausschlags

Wir bewegen die Proportionalgeber und verfolgen, in welche
Richtung die Servos ausschlagen. Wenn ein Servo in die falsche
Richtung lauft dndern Sie den Parameter ,Wegumkehr” am
jeweiligen Ausgang. Wir gehen weiter auf gleiche Weise vor, bis alle
Ausgdnge (Servos) imrichtigen Sinne laufen.

»Mittenverstellung”- Nachjustieren der Mittelstellung

Wir lassen die Geber in der Mittelstellung und gehen schrittweise
alle Ausgédnge durch, wobei wir mit dem Parameter
+Mittenverstellung” die Mittelstellungen der Servos korrigieren.

Ratschlag:Versuchen Sie bereits beim Bau des Modells die
Mittelstellung mechanisch so gut wie méglich zu justieren.
Wenn Sie einen zu hohen (Korrektur-)Wert fiir die
Mittelstellung einstellen miissen, beschrdnken Sie dadurch
den verbleibenden Servoweg.

duplex« cmex

»~Limit positiv/Limit negativ” - Maximalbereich der
Ausgangsfunktion

Diese Parameter definieren die Endwerte der Servowege, d.h.
welche Servostellungen in den Endpositionen der Geber erreicht
werden. Diese Funktion sollte zur Einstellung der fir den Betrieb
erforderlichen maximalen Servowege/ Ruderausschlage verwendet
werden. Eine mdgliche mechanische Beschdadigung der Servos und
Klappen durch zu groBe Ausschlage ist zu beachten! Das Einstellen
der Steuerfunktionen fiihren Sie Giber die Dual-Rate-Funktion durch.




@ Duplex Empfanger / allgemein

9.1 Empfinger Beschreibung

1. Die Servoanschliisse passen universell fiir die meisten Servos
mit UNI Stecker — bei Futaba-kompatiblen Servosteckern muss
die,Nase” am Stecker entfernt werden.

2. Bat - Steckplatz fiir den Anschluss der Stromversorgung fir
Empfanger und Servos. Verwenden Sie wenn mdoglich immer
mehrere Eingdnge parallel fir die Stromversorgung, dazu
konnen dazu auch Y-Kabel oder weitere, nicht besetzte
Empfangereingdange benutzt werden. Sie entweder
hochstromtaugliche NiXX-Zellen, LiXX-Zellen oder auch eine
Spannungsregulierung mittels (Regler-)BEC oder auch ein
externes BEC/SBEC wie z.B. Jeti MAXBEC, SBEC oder MAXBEC2
verwenden. Beachten Sie dabei stets die Herstellervorgaben
und die zuldssigen Betriebsspannungen Ihrer Servos!

3. E1/E2 - An diesen Eingang kdnnen Sie auch einen
Satellitenempfanger JETI DUPLEX. Dadurch erhéhen Sie die
Zuverlassigkeit in Situationen, wo es zu einer Abschirmung oder
unguinstigen Orientierung der Antennen kommt.
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4. EXT - Eingang fiir Telemetriesensoren. Wenn Sie mehr als nur
einen Telemetriesensor anschlieBen bendtigen Sie den JETI
EXPANDERE4.

5. A1/A2 - Empfangerantennen. Verlegen Sie die aktiven
Antennenldngen wenn moglich immer im  Win